l 7. OBJEKTI I OPREMA U GOVEDARSTVU II

CILJEVI IZUCAVANJA

Ciljevi izucavanja poglavlja Objekti i oprema u govedarstvu su da se

studentima omogudi sticanje znanja i vestina pomocu kojih ¢e modi:

e da, na osnovu proizvodnih uslova i tehnoloskih parametara, izvrse
pravilan izbor objekata i opreme, sa adekvatnim tehnickim i

eksploatacionim parametrima za kvalitetno i ekonomic¢no drzanje;

e da shvate iz kojih delova i funkcionalnih celina se sastoje proizvodni
i prate¢i objekti i oprema u njima i kako se ostvaruje tehnoloski

proces rada u njima;

e da poznaju postupke pravilnog odredivanja kapaciteta i

dimenzionisanja objekata i opreme u zavisnosti od zadatih uslova;

e da znaju koje mere bezbednosti i tehnicke zastite treba preduzeti,

za bezbedan rad zaposlenih i grla koja su smestena u objektu;

e da znaju zbog cega, kada i kako se realizuju pravilne mere tekucéeg
odrzavanja objekata i opreme, sa ciljem produzenja perioda

eksploatacije.



STAJE ZA VEZANO DRZANJE KRAVA
HRANIDBENI HODNIK

Hranidbeni hodnik je povrsina preko koje se u objekat unosi distribuira
hrana. Sirina mu je 140 cm za male objkte sa jaslama sa jedne strane. U
slu¢aju da na farmi ima vedi broj krava i kada su jasle sa obe strane, pri
mehanizovanoj distribuciji hrane, Sirina hodnika je 240-300 cm. Ovaj

hodnik mor uvek biti suv i Cist.
JASLE

Jasle moraju imati dovoljan kapacitet za prihvatanje potrebnih koliina
hrane bez rasipanja. Grade se od betona sa odgovaraju¢om armaturom.
Dno jasala treba da bude izdignuto od nivoa leziSta za 10-20 cm, a visina
zida do lezista iznosi 32 - 35 cm. Vertikalni zid jasala je sa
termoizolacionim slojem po Sirini i celoj duzini. Nad tim zidom ili na

njemu, krava drzi vrat ili glavu dok lezi.
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Sl. 106. Niske jasle sa betonskim ili gumenim zidom

Sirina se krece oko 60-70 cm, a pri dnu oko 40 cm, tako da ukupna
zapremina prosecno iznosi oko 100 | (0,1 m?®), $to je dovoljno za prihvat

dnevnog obroka.

LEZISTE

Dugacko leziste se moze pronaci joS samo u starim stajama. Njegova
duzina je najCesce preko 220 cm. Krave dok stoje izbacuju ekskremente
na leziste, a kada leze spustaju vime na prljavu povrSinu. Postojanje

visokih jasala otezava pravilnu izmenu vazduha u tom delu.

Srednje leziste je duzine 160 do 180 cm. Glavna karakteristika ovog tipa
leziSta su niske jasle. Visina zida jasala do lezista je oko 35 cm, tako da
ne predstavlja prepreku pri lezanju krava glavom iznad jasala. Time se i
Sirina jasala ukljucuje u ukupnu duzinu leziSta. Iza leziSta nalazi se plitki
kanal za izdubravanje (dubine do 20 cm). Koli¢ine prostirke su u

granicama od 2-3 kg/grlo/dan, u zavisnosti od godiSnjeg doba.
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Sl. 107. Srednje i kratko leziste

Kratko leziste ima najmanju duzinu, od oko 140 cm do 160 cm. Izbor
duzine zavisi od rase krava. Kod ovog tipa leziSta, niske jasle su
obavezne. Povrsina lezista se obavezno termoizoluje, jer se prostirka ne

koristi, zbog obavezne primene te¢nog izdubravanja.

KANAL ZA IZDUBRAVANIE

Kanal za izdubravanje se nalazi iza leziSta, kao njegov nastavak. Kod staja
u kojima se koristi prostirka i sa mehanickim izdubravanjem, kanali imaju

Sirinu od 50 cm, i dubinu od 20 cm.
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Sl. 108. Duboki i plitki kanal

Na dnu kanala se nalazi rigol za oticanje osoke. Ukoliko se ne koristi
prostirka na kratkim lezistima, onda se grade kanali za te¢no izdubravanje

dubine 60 - 80 cm i Sirine oko 100 cm. Kanali su tada pokriveni reSetkom.

MANIPULATIVNI HODNIK

Manipulativni hodnik je Sirok oko 140 cm i prostire se celom duzinom
staje. Ovaj hodnik je betonska povrsina sa nagibom od 1-2% ka kanalu za

izdubravanje, koja se svakodnevno posle koris¢enja Cisti ili pere.

OPREMA ZA VEZIVANJE KRAVA

Ova oprema treba da omogudéi lako vezivanje i odvezivanje krava,
nesmetano ustajanje, lezanje i stajanje, pravilnu ishranu, napajanje i

kretanje na lezistu.



Za vezivanje krava koriste se dva sistema, "Grabner"-ov vez i vratni ram.
Grabnerov lanac je jednostavniji i jeftiniji nacin. Osnovne karakteristike su
pojedinacno vezivanje i grupno oslobadanje krava. Vez nose vertikalni
stubovi od cevi prec¢nika 2,5”, na visini od 180 cm, medusobno povezani

horizontalnom cevi za koju je zakacen lanac.
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Sl. 109. Grabnerov lanac i vratni ram

Drugi nacin vezivanja je pomocu vratnog rama. Ova varijanta je znatno
skuplja od prethodne, ali i sa manjim stepenom prilagodenosti grlima.
Osnovna karakteristika ovog sistema je grupno oslobadanje i vezivanje
grla. Preporucuje se u sluCajevima kada se krave cCesSc¢e pustaju van
objekta (ispasa). Novija reSenja vratnog rama omogucavaju

samovezivanje krava.
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Sl. 110. Osnova i presek staje za vezano drzanje krava
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STAJE SA LEZISTIMA ZA SLOBODNO DRZANJE KRAVA

HRANIDBENI HODNIK

Hranidbeni hodnik kod ovakvih staja je Sirine oko 4 m, zbog
mehanizovane distribucije i ima istu namenu kao i kod objekata za vezano

drzanje.

JASLE

Jasle se izgraduju na slican nacin kao i kod vezanog sistema drzanja.
Razlika je u moguénosti pristupa jaslama. Odnos na jaslama pored odnosa
1:1 mozZe da bude i 1:2 (jedno mesto za dva grla). Tada se mora koristiti
sistem ishrane po volji, Sto znaci da u jaslama ima uvek dovoljno hrane i
to istog kvaliteta. Na jaslama se nalazi ograda koja spreCava grla da
napuste objekat, ali i da izvrSi pravilan raspored krava na jaslama dok

uzimaju hranu, kako ne bi smetale jedna drugoj.

OGRADE NA JASLAMA

Ograde hvataci omogucuju Sirinu hranidbenog mesta od 45-70 cm, visina
ograde je 115 - 150 cm. Razmak izmedu vertikalnih poluga je 12 - 23 cm,
zavisno od starosti grla (2-24 meseca). Vertikalne poluge formiraju dva
polozaja: otvoren polozaj, kada grla mogu priéi i uzimati hranu i zatvoreni

polozaj, kada nemaju pristup jaslama ili su zarobljena. Palisadna ograda



vazi kao univerzalna za sistem ishrane ad libitum. Kao i prethodna ograda
ima razliCite dimenzije prema uzrastu krava. Ukupna visina je 90 - 120
cm. Ograda sa cevima je najjednostavnije reSenje. Sastoji se od donjeg

punog dela - zid jasala i jedne horizontalne cevi pruzene duz jasala.
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Sl. 111. Tipovi ograda na jaslama

PROSTOR ZA KRETANJE I ISHRANU

Prostor za ishranu i kretanje je u stvari hodnik po kojem se grla kreéu
slobodno, odlazeé¢i na lezista ili ka jaslama, odnosno do pojilica ili
izmuzista. Ovaj hodnik moze biti sa punim podom ili reSetkast. Prostor za
kretanje i ishranu treba da bude dovoljno Sirok da obezbedi nesmetano
kretanje krava pored onih koje se nalaze nad jaslama. Ta Sirina je oko 3

m. Ukoliko je staja koncipirana tako da postoji viSe redova lezista,



neophodno je obezbediti hodnik izmedu njih. To je hodnik za kretanje cija

je Sirina oko 2m.
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Sl. 112. Preseci staja za slobodni sistem drzanja sa lezistima

LEZISTA

LeziSta su najvazniji delovi ovog tipa objekata. LeZista treba da ispune
neke osnovne uslove kao Sto su: nesmetan i lak ulaz i izlaz grla, Cisto¢a i
udobnost, duzina 230 - 260 cm, Sirina 115 - 125 cm.

Mogu da budu visoka, uzdignuta od hodnika za 20 - 25 cm ili niska, u
nivou hodnika. Kod izbora tipa ograde lezista, treba obratiti paznju na
donju cev koja odreduje poziciju nogu pri lezanju, kao i ukupnu udobnost

leziSta. Ta donja cev treba da bude na visini od 30-35 cm.
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Sl. 113. Visoko i nisko leziste

PoprecCna cev se postavlja odozgo na ograde leziSta. Njena uloga je da
spreci kravu da stoji na lezistu, kao i da je prisili da se an leziSte spusta
tako sSto se podvladi pod tu cev, spustajuéi se na kolena prednjih nogu.

Tako se leziste stiti od prljanja balegom.

Sl. 114. Tipovi ograda
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Druga varijanta staja za slobodni sistem drzanja krava je sa lezistima do
jasala. Ovaj tip staja ima za cilj da spoji dobre osobine slobodnog i
vezanog sistema. LeziSta su slicna onima kod vezanog, ali kratkog tipa ili
srednjeg. Duzina im se krec¢e od 150 - 180 cm u zavisnosti od sistema
izdubravanja. Jasle se prave potpuno isto kao kod vezanog sistema. Krave

leziSte koriste za ishranu i lezanje.

2%

Sl. 115. Lezista za lezanje i ishranu
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Sl. 116. Osnova i izgled staje za slobodni sistem drzanja krava
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STAJE SA DUBOKOM PROSTIRKOM ZA SLOBODNO DRZANJA KRAVA

Kod ovakvih staja je prostor za ishranu odvojen od prostora za lezanje.
Hranidbeni hodnik je zajedno sa jaslama identican onome u stajama sa
odvojenim lezistima. Taj deo moze biti pun ili reSetkast. Prostor za lezanje
je nizi za oko 90 cm. Ta razlika se obi¢no savladava sa tri stepenika.
Ishrana na jaslama je u odnosu 1:1. Sirina dela sa dubokom prostirkom je

5 -7 m, sa svakodnevnim dodavanjem slame (8 kg/grlo/dan).

STAJE SA KOSIM PODOM ZA SLOBODNO DRZANJE KRAVA

Ove staje su karakteristicne po tome Sto su prostor za kretanje i ishranu
na nizem nivou od prostora za lezanje. Hranidbeni hodnik i jasle sa
krmnom zabranom su potpuno identicne sa stajama gde su lezista

odvojena od jasala.

» 260 T 300 - 600

Sl. 117. Staje sa kosim podom
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Deo za kretanje i ishranu je pun pod koji se mehanizovano Cisti. Prostor
za lezanje je pod nagibom os 10% od vrha ka prostoru za kretanje i
ishranu. Na taj prostor se svakodnevno razastire prostirka. Krave pri
kretanju svlace slamu ka prostoru koji se Cisti (hodnik za kretanje i

ishranu). Potrebna koli¢ina slame je oko 5 kg/grlo/dan.

STAJE SA VETROZASTITNIM MREZAMA

Upotreba zastitnih mreza na stajama otvorenog tipa obezbeduju prirodne
uslove u stajama, sa potpunim potrebama u koli¢ini i sastavu vazduha.
Ovim mreZzama se znatno smanjuje brzina kretanja vazduha kroz prostor
staje. Mreza je izgradena od posebnih visoko otpornih sintetickih
materijala, koji su medusobno isprepleteni u viSe slojeva, sa malim
perforacijama. Na vec postoje¢im stajama zatvorenog tipa, lako se moze
poboljSati stanje klimatskih uslova, njihovim prevodenjem na otvoreni
tip.Kod gradnje staja otvorenog tipa, poduzni zid se postavlja na juznu

ekspoziciju.

Sl. 118. Izgled otvorene staje sa vetrozastitnom mrezom
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OBJEKTI I OPREMA ZA POJEDINACNO DRZANJE TELADI

Pojedinac¢no drzanje teladi se moze izvoditi u tri tipa boksova - kaveza.
Kavezi sa prostirkom, su najceSc¢e drvene konstrukcije sa resSetkastim
podom i prostirkom na resetki. Sa prednje strane se nalazi oprema za
ishranu i napajanje teleta. U ovakvom kavezu tele moze da ostane do 3
meseca starosti. Pod se pravi sa velikim nagibom ka kanalu za povrsinsku
drenazu. Pranje poda je obavezno viSe puta dnevno. Kontrola teladi je
dobra. Obzirom da se nalaze u zatvorenom prostoru potrebno je obratiti
posebnu paznju na klimatske uslove. Dimenzije kaveza su 120 - 140 cm X
80 - 100 cm.
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Sl. 119. Boks u profilaktorijumu, ,iglo" za hladni odgoj i leziSte za vezano

drzanje
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Igloi su posebno izgradene kucice za ispustom ispred izolovanog dela.
Ovaj se sistem smatra veoma zdravim jer se igloi nalaze u dvoristu. Telad
se u igloe donose odmah u prvim danima zivota. Oprema za ishranu i

napajanje se nalazi u delu ispusta.

Vezano drzanje teladi se izvodi slicno kao kod krava, a leziSta mogu da
budu kratka
(100-120 cm), i srednja (130-150 cm), sa i bez prostirke. Fizicki su
razdvojena ogradama. Jasle su slicne jaslama za krave, sa prilagodenim

dimenzijama.

OBJEKTI I OPREMA ZA GRUPNO DRZANJE TELADI

Grupno drzanje teladi se organizuje u grupama od 5 - 6 grla. Kod grupnog
drzanja razlikuju se drzanje na punom podu i prostirci ili na reSetkastom
podu. Ako se koristi prostirka, pod boksa se deli prljavi deo do jasala i Cisti

deo.

Sl. 120. Boksovi za grupno drzanje teladi
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Ukupna povrsina boksa je 1.5 - 2.5 m?/grlo. Potrebno je obezbediti oko

1.5 - 2 kg slame/grlo/dan. Na reSetkastom podu treba obezbediti 1 - 1,5
m?/grlo.

Temperatura vazduha treba da bude u poéeku oko 20°C, a vlaznost
vazduha do 80%. Pri izboru betonskih gredica za pokrivanje kanala treba

obratiti paznju da dimenzije odgovaraju uzrastu teladi.

ISHRANA TELADI

Napajanje mlekom se moze vrsSiti iz kanti (za manji broj teladi) il
automata. Kante se teze odrzavaju u cistom stanju. Nalivene kante se
raznose po objektu i postavljaju na ograde kaveza ili iznad jasala ili se

mesavina iz miksera razvodi do kanti.
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Sl. 121. Kanta sa cuclom i automat za napajanje teladi

330 mm

Automati za programirano napajanje teladi se koriste na farmama sa
veé¢im brojem teladi. Mogu da spravljaju mesSavinu za 15-40 teladi. Ovi

automati odreduju pojedinacnu potrosnju, ali i druge vazne pojedinacne
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parametre (broj dolazaka na automat, brzinu sisanja i sl). Broj napajanja
u toku dana je proizvoljan, a porcije su od 0,25-0,5 |. Vreme izmedu dva

napajanja moze biti stalno ili promenljivo.

OBJEKTI I OPREMA ZA TOV JUNADI

POJEDINACNO DRZANJE TOVNE JUNADI

Dimenzije leziSta zavise od uzrasta grla, a krecu se u granicama od oko
130 - 140 cm x 90 - 100 cm. Lezista su po izradi i opremi gotovo
identi¢na kratkim lezistima za krave. NajCesce koriS¢eni "Grabner" lanac
ne sme biti suviSe zategnut (otezava uzimanje hrane i vode), ali ni suvise

labav (zbog opasnosti od samovesanja).

GRUPNO DRZANIJE TOVNE JUNADI NA DUBOKOQJ PROSTIRCI

Kod ovog tipa objekata postoje dve varijante. U prvoj varijanti se ne
razdvajaju povrsine za uzimanje hrane i ostale aktivnosti grla u boksu,
dok se kod ruge varijante ukupan prostor boksa razdvaja na dva dela.
Ovaj tip objekata se nikada nije potpuno iskljucio iz prakse kao resenje,
ali se znatno smanjio u poslednjoj deceniji. Medutim, za koriscenje
ovakvih objekata treba da se zadovolje neki uslovi, pre svega u
obezbedenju vedih koli¢ina prostirke, i to najmanje 5 kg/grlo/dan. Pored
toga kao nedostatak ovakvog tipa objekta namece se i velika povrsina
objekta koja mora da zadovolji bar 5 m?/grlu. Prostirka se dodaje

svakodnevno, a ciS¢enje stajnjak se obavlja po isporuci turnusa.

18
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Sl. 122. Presek objekta sa dubokom prostirkom

GRUPNO DRZANJE TOVNE JUNADI NA PUNOM PODU

Kod staja za tov junadi sa punim podom postoji na neki nacin izrazena
podela prostora po funkciji u toku koris¢enja. Uzi deo odmah uz jasle sluzi
za kretanje i ishranu junadi. U taj deo boksa se izbaci najveli deo
ekskermenata - izluCevina te sed on mora redovno Cistiti. Drugi Siri deo
boksa je sa prostirkom i on sluzi za odmor i lezanje grla. Iz tog razloga on
se mora po povrsini prilagoditi zahtevima grla, Sto svakako utice na
dimenzije boksa i celog objekta. Prostor za kretanje i ishranu je nizi od
prostora za lezanje. PovrSina prostora za lezanje krec¢e se od 1,2-2,2
m?/grlu u zavisnosti od kategorije. DuZina na jaslama iznosi oko 0,7 m.

Sirina prostora za ishranu je oko 1,8-2,0 m.
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GRUPNO DRZANJE TOVNE JUNADI NA RESETKASTOM PODU

Opsta karakteristika sistema drzanja na reSetkastom podu je usteda rada i
prostirke kao i veoma dobro iskoriSéenje prostora boksa. Medutim, svi
objekti sa resSetkastim podom moraju biti dobro termicki izolovani. Broj
grla u boksu kod ovog sistema se u pocCetku tova krec¢e od 12-14 grla, a
na kraju od samo 8-10 grla. Prostor objekta se tehnoloski deli na dve
celine - na fazu pred tova (220-320 kg) i zavrSnog tova (320-450 kg).
Ukupna povrsSina boksa po jednom grlu zavisi od uzrasta i kreée se od
1,2 m? po grlu (kada imaju masu do 220 kg) do 2,0 m? po grlu za kraj

tova.

Sl. 123. Presek boksa sa punim i resetkastim podom

OGRADA BOKSA

Ograda boksa se pravi od pocinkovanih cevi pre¢nika 5 cm. Visina ograde
je 150 cm, podignuta od Cetiri horizontalno postavljene cevi. Donja cev se
postavlja na visinu od 30 cm u odnosu na pod boksa, a preostale tri na po
40 cm razmaka jedna od druge. Krmna zabrana ili ograda boksa do jasala,
moze biti u vidu dve horizontalno postavljene cevi ili u obliku palisadne

ograde. Prva varijanta je pogodna za junad razli¢itog uzrasta jer se moze

20



prilagodavati, a druga je povoljnija u sluCajevima da se grla hrane i

senom.

MANIPULATIVNI HODNIK

Ovi hodnici su neophodni i preporucuje se da uvek budu sa unutrasnje
strane objekta. Njihova namena je da obezbede ulazak i izlazak junadi pri
punjenju i praznjenju boksova, zatim manipulaciju grlima u toku turnusa
izmedu boksova, na primer kod preseljenja, zatim da omoguce laksu
kontrolu i bilo kakvu intervenciju u toku trajanja turnusa. Sirina ovog

hodnika je 80 cm.
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Sl. 124. Manipulativni hodnik
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REZIME

Drzanje goveda ima dva podjednako znacajna obelezja, kao Sto su
proizvodnja mleka, proizvodnja mesa i podmlatka za obnovu stada. Oba
vida proizvodnje se odvijaju u isto vreme, pa je njihovo drzanje slozen

proces.

Znacaj proizvodnje kao i neophodnost obezbedenja pogodnih uslova
drzanja uticali su na potrebu za gradnjom povoljnih uslova smestaja.
Dobri uslovi smestaja znatno mogu doprineti povecanju proizvodnje u oba

vida.

Da bi se mogla sa sigurnosS¢u ocekivati uspesnost u proizvodnji,
neophodno je ispuniti vecinu zahteva koje goveda imaju po pitanju
smestaja. Velina zahteva odnosi se na mikroklimatske uslove u stajama,
prostor za lezanje ishranu i kretanje kao i na opremu koja se koristi u
objektima. Niske temperature nemaju negativne posledice na opste stanje
grla kao i na njihovu proizvodnju, ali pod pretpostavkom da je leziste uvek

suvo i da u staji nema promaje.

Prostor za lezanje mora uvek biti dovoljan za sve moguce oblike lezanja
krava na njima, odnosno dovoljno komotan da se krava na njemu lagodno
oseca, naravno potpuno uskladeno sa rasnim karakteristikama i uzrastom.
ResSenja su vrlo Siroka, osnovna se odlikuju slojem hidro i termo izolacije
ili slojem prostirke, dovoljno dobra elasti¢nost lezista, vrio bitan element
za dobro zdravlje krava, kao i njihovo duze zadrzavanje u eksploataciji,
moguce je izvesti sa debljim gumenim pokrivacima ili vecom koli¢inom

prostirke.

Sirina lezi$ta kao i njegova duZina treba da budu dovoljna za normalno
ustajanje i leganje grla. Krave kod tih radnji koriste glavu kao protiv tezu,
te im je neophodno obezbediti Sirini lezista od 1-1.2 m, kao i duzinu vecu

od duzine trupa za bar 1 m.
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KONTROLNA PITANJA
Objasni funkcije vezova u objektima za vezano drzanje krava.

Da li objekti za slobodno drzanje krava mogu biti potpuno otvoreni prema

hranidbenom hodniku?

Navedi polozaj jasala u objektima za slobodno drzanje krava i nacin

izvodenja ishrane.
Objasni nacine Cis¢enja objekata za slobodno drzanje krava.
Objasni nacin izvodenja muze u objektima za slobodno drzanje krava.

Objasni polozaj, karakteristike i funkciju LeziSta u objektima za slobodno

drzanje krava.

Koliki je preporuceni udeo dnevnog lezanja krava u objektima za slobodno

drzanje?

Objasni polozaj, karakteristike i funkciju hodnik za kretanje i ishranu u

objektu za slobodno drzanje krava.

Objasni kriterijum odredivanja odnosa broja grla i broja hranidbenih

mesta u objektima za slobodno drzanje.

Kolika je preporucena visina prednjeg zida jasala u objetima za vezano

drzanje.
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