l 8. OBJEKTI I OPREMA U SVINJARSTVU II

CILJEVI IZUCAVANJA

Ciljevi izuCavanja poglavlja Objekti i oprema u svinjogojstvu su da se

studentima omogudi sticanje znanja i vestina pomocu kojih ¢e modi:

e da, na osnovu proizvodnih uslova i tehnoloskih parametara, izvrse
pravilan izbor objekata i opreme, sa adekvatnim tehnickim i

eksploatacionim parametrima za kvalitetno i ekonomic¢no drzanje;

e da shvate iz kojih delova i funkcionalnih celina se sastoje proizvodni
i prate¢i objekti i oprema u njima i kako se ostvaruje tehnoloski

proces rada u njima;

e da poznaju postupke pravilnog odredivanja kapaciteta i

dimenzionisanja objekata i opreme u zavisnosti od zadatih uslova;

e da znaju koje mere bezbednosti i tehnicke zastite treba preduzeti,

za bezbedan rad zaposlenih i grla koja su smestena u objektu;

e da znaju zbog cega, kada i kako se realizuju pravilne mere tekucéeg
odrzavanja objekata i opreme, sa ciljem produzenja perioda

eksploatacije.



BUKARISTE

Bukariste je posebno odelenje, koje sluzi za osemenjavanje (oplodnju)
krmaca. U njemu se drze sve one krmace (ili nazimice), koje treba u sto
manjem broju narednih dana (najviSse 7-10) osemeniti. Naravno, tu su i
nerastovi, bilo da sluze za prirodno osemenjavanje, ili pak samo kao

nerastovi za brze izazivanje polnog Zara - estrusa.

Boksovi za nerastove su veli¢ine 6-8 m?, u zavisnosti da li sluze i za
prirodno osemenjavanje. Ograda boksa visine 1,2-1,4 m je obavezno sa
vertikalnim Sipkama (cevima). U boksu je samo veliko korito za ishranu i

jedna pojilica.

Kavezi za krmace u bukaristu su specificni. Duzina i Sirina su ima
standardne, npr. 180 (200) x 65 (70) cm, ali je visina dvojaka - prednji
deo do korita je visine 100, a zadnji je spusten. Time su krmace ukupno

preglednije, laksi je pristup do krmaca, pa time i kontrola.
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Sl. 125. Osnove bukarista - neposredan kontakt krmace i nerasta

CEKALISTE

Posle osemenjavanja i kontrole krmace dolaze u odelenje, koje se naziva
Cekaliste. Tu ostaju sve do prevodenja u prasiliSte, a to je na oko 7 dana

pre prasenja. Znaci, u Cekalistu krmace provode najvedi deo vremena.

POJEDINACNO DRZANJE KRMACA U CEKALISTU

Krmace se drze u standardnim kavezima dimenzija 180 (200) x 65(70) x
100 (110) cm. Ovo drzanje ima dosta prednosti, kao Sto su individualna

nega i ishrana, i sl. Ipak, najvaznije je sprecavanje medusobnog



uznemiravanja i povredivanja krmaca u ranoj fazi suprasnosti. Ta faza

traje bar 35-40 dana.
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Sl. 126. Dva tipa kaveza za krmace u Cekalistu

Ovaj nacin drzanja ima i nedostataka. Najvedi je u tome Sto se krmace ne
kre¢u. U kavezu se nalaze korito i pojilica. Korito mora da bude dovoljno
veliko i od kvalitetnog materijala, uz redovno i temeljno ciséenje. Pojilica
se postavlja iznad korita. Pod (podloga) leziSta krmaca u kavezima mora
biti sa dobrom toplotnom izolacijom. Podloga ne sme da bude klizava, kao

ni suvise rapava.
GRUPNO DRZANJE KRMACA U CEKALISTU

Ovakvo drzanje veoma pozitivho utiCe na zdravlje i kondiciju krmaca.

Tada se formiraju stalne grupe, koje se grupno prevode. Grupno drzanje



se Siri i zbog sve vece i sigurnije primene automatskih stanica za
programiranu ishranu. Pored velikih prednosti grupno drzanje ima i neke
mane. Najveca je svakako stalna pojava medusobne borbe za rang u
grupi. Time se uvek javlja i opasnost od povredivanja. Pored teze kontrole

kod ovog nacina drzanja treba vise rada i vedi prostor staja.

Za drzanje krmaca se nudi veci broj varijanti, kao Sto su dvodelni ili

trodelni boksovi, sa dubokom prostirkom, u odvojenim kucicama, itd.

Dvodelni boksovi imaju dva odvojena dela. Prakti¢no veci deo cine pravi
kavezi normalnih dimenzija, koji sluze za lezanje i ishranu. Kroz vrata se
krmace pustaju u drugi deo, koji se predviden za kretanje. Ako je ovaj
prostor za kretanje mali, onda se krmace pustaju povremeno i samo

pojedinacno na kretanje.

Trodelni boksovi imaju znatno vecu ukupnu povrSinu. Prvi deo, uz korita,
ima klasi¢ne kaveze, ali su oni znatno uzi, na pr. samo 45 cm. Taj deo
bokseva sluzi iskljuCivo kao stajaliSte u toku ishrane. Ostali deo boksa se
deli na dva dela: uzi uz kaveze u vidu pliceg kanala. Sluzi za lakSe i
sigurnije CiS¢enje. Tredi deo je sa punim podom, koji ima pad ka kanalu i
dobro toplotnu izolaciju.
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Sl. 127. Presek dvodelnog i trodelnog boksa za grupno drzanje krmaca

PRASILISTE

Boks za praSenje ¢ini osnovnu jedinicu i ima dve vazne funkcije: Cuvanje

prasadi u prvim danima ugnjecenja i omogucéavanje brzog razvoja prasadi.

Boksovi imaju prose¢nu povrsinu od oko 3,5 do oko 5,0 m?. Jedna od

strana boksa je uvek nesto duza, na pr. 2,4 x 1,8 m (sa paralelno

postavljenim ukljestivacem), ili

ukljestivac).
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Sl. 128. Boksovi za prasenje, ukljestivac postavljen dijagonalno i paralelno

1 - “gnezda” za prasad; 2 - korito za krmacu sa pojilicom; 3,4 - pojilica i

hranilica za prasad

Centralni deo boksa predstavlja ukljestiva¢. Njegova Sirina u donjem delu
je oko 70 cm. Ostala 2 prostora su za prasad: jedan Siri za boravak i
kretanje, a drugi samo za sisanje. Grejanje prostora za lezanje je

dvojako: podno ili pomocu grejalica.

Sl. 129. Regulacija temperature za prasad prema njihovom ponasanju

1-idealno, leze na stranu; 2-dovoljno dobro, leze na stomaku, dobro
rasporedena; 3-suvise toplo, leze po ivici; 4-pretoplo, leze izvan prostora

za grejanje; 5-hladno, leze zbijena
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ODGOJ PRASADI

Poslednjih godina najpovoljnije ocene dobijaju boksovi sa delimi¢no
reSetkastim podovima. Ostali, puni deo poda obavezno ima podno
grejanje i sluzi za duze lezanje. Kavezi sa potpuno resetkastim podom su
u praksi najvise rasireni. NajceS¢e su za manje grupe prasadi, po pravilu
za jedno leglo. Tada su dimenzije, na primer, 1,7-2,0 x 1,3-1,6 m.
Povréina kaveza po prasetu iznosi oko 0, 20-0,25 m? za odgoj do 25
kg/prase. Podovi su poslednjih godina skoro iskljuivo od PVC materijala.
U praksi se nalaze i reSetke od drugih materijala, na primer od Zice,

betonski, i sl. Ograde kaveza su oko 80 cm.
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Sl. 130. Presek i osnove kaveza za odgoj i odgajivalista



TOV SVINJA
OBJEKTI ZA TOV SA DUBOKOM PROSTIRKOM I SA KOSIM PODOM

Kod objekata sa dubokom prostirkom formiraju se veée grupe, na pr. od
30-50 tovljenika. Za predtov je potrebna povrsina bokseva od oko 0,5, a
za tov oko 1,0 m?/tovno mesto. Povrdina boksa se deli na dva dela.
Uzdignuti deo zauzima 1/4 do 1/3 od cele povrsSine boksa. Obi¢no ima tri
stepenice visine po 20 cm (znaci, ukupno 60 cm), a Sirine po 30 cm. Ovaj
deo sluzi za ishranu i napajanje. Spusteni deo se prostire i sluzi za

lezanje. Prosecne koli¢ine prostirke su oko 1 kg/dan/tovno mesto.

Objekti sa kosim podom su novijeg datuma. On bi trebao da bude
kompromisno resenje u odnosu na sistem sa dubokom prostirkom. Za
dobro funkcionisanje ovog sistema potrebna je dovoljna kosina poda
boksa od oko 10% i dovoljna povrsina boksa (oko 0,5 odn. oko 1,0
m?2/tovno mesto za predtov i tov). Ovde se formiraju ne$to manje grupe,

na primer 15-20 u predtovu i 10-15 u tovu.
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Sl. 131. Objekti za tov sa dubokom prostirkom i sa kosim podom

DANSKI BOKS

Veci deo boksa, skoro 2/3 ukupne povrsine je puni pod. Ovaj deo je Cisti i
suvi, pa time i topli deo boksa. Ako je dobro odmeren prema broju i
uzrastu svinja, ovaj deo boksa je po pravilu uvek Cist. Ima blagi nagib ka
drugom delu. Na punom delu se po nekad koristi i malo (usitnjene)

prostirke, pre svega zimi. Drugi, manji deo boksa je spusten sa 10-15 cm.

On je mokri ili prljavi deo.
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Sl. 132. Danski boks
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BOKSOVI SA POTPUNO RESETKASTIM I POLU-RESETKASTIM PODOM

U tovu svinja boksovi sa resetkastim podom su daleko najraSireniji. Kod
ovog nacina drzanja svinja povrSine bokseva su relativno male, odn.
najmanje u odnosu na sve druge nacine drzanja. Ta povrsina iznosi samo
oko 0.7 m?/tovno mesto na kraju tova. li¢ina grupa svinja su poslednjih
godina vece, nego ranije. One se krecu oko 20 tovnih mesta za zavrsni

tov, odn. 20-30 za pred-tov.

Kod boksova sa polu-resetkastim podom povrsSina se deli na deo sa punim
i deo sa resSetkastim podom. Puni deo boksa iznosi 50% - 75%. Taj deo
ima dobru toplotnu izolaciju, pa treba da posluzi kao deo boksa za
udobnije lezanje. Ova povrSina bi trebala da bude suva i Cista, pa i po
tome privlacnija za lezanje. ReSetkasti deo boksa je predviden kao mokri i

prljavi za kretanje i izbacivanje izmeta.
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Sl. 133. Boksovi sa potpuno resetkastim i polu-resetkastim podom
11



BOKSOVI SA "KUCICAMA" ZA LEZANJE

Ovo je samo jedna varijanta boksova sa delimi¢no resetkastim podovima.
Deo punog poda ima neku vrstu "sanduka" sa dobrom toplothom
izolacijom. Taj deo sluzi za lezanje i odmor, narocito kada su temperature
nize. Uostalom, osnovna namena "sanduka" je obezbedenje Vvise
temperature. Povréina "sanduka" je od 0,25 do 0,5 m?/tovho mesto
(predtov - zavrsni tov). Visina sanduka je oko 1 m. Poklopac moze da se
podize. Time se olakSava kontrola svinja i reguliSe temperatura u "kudici".
Ostali deo boksa se obi¢no deli na po pola: puni pod (za ishranu) i

reSetkasti (za kretanje i izbacivanje izmeta).
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Sl. 134. Boksovi sa "kué¢icama" za lezanje
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REZIME

Po obimu troskova u proizvodnji mesa (tov svinja) podjednak uticaj imaju
troskovi stocne hrane i nabavke prasadi, na pr. po 30-40% od ukupnih

troskova. Na treéem mestu su troskovi objekata i opreme sa oko 15-20%.

Objekti i oprema, ukljucujudi i rad, dolaze utoliko vise do izrazaja i imaju
sve vedi uticaj. Uticaj objekata i opreme bio je oduvek poznat po 3

osnovna faktora:

euslovi za zZivot svinja - ovo je najvaznija karakteristika: samo u
povoljnim uslovima dolaze do izrazaja bioloske mogucnosti svinja i

kvalitet hrane, koji se uobicajeno koristi.

e uslovi za rad coveka - ova karakteristika danas se podrazumeva da rad

coveka u objektima za svi-nje ne sme da bude ni¢im ugrozen.

e produktivnost Coveka - ovde je zadatak veoma jasan: sa Sto manjim

radom posticéi Sto vecu produk-tivnost.

Kao konacan efekat uticaj objekata i opreme je na najvaznije proizvodno-

ekonomske faktore:

e brzina prirasta

e konverzija hrane

e zdravstveno stanje

e uticaj na kvalitet mesa

Direktan uticaj opreme vec pocinje od vida smesa hrane, na primer da li
je suva, kasasta ili tecna (mokra). Jos vedi uticaj je preko sistema ishrane,
kao Sto su ishrana po volji (ad libitum), ili pak ogranic¢ena i kontrolisana
ishrana! Najin-tenzivniji uticaj je pri kraju tova, kada moze da dode do

veceg "zamascenja" - nagomilavanja masnog dela.
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KONTROLNA PITANJA

Objasni raspored i funkciju pojedinih celina u boksu za prasenje.
Navedi tipove i karakteristike pojedinih vrsta hranilica za svinje.
Objasni funkciju lokalnog grejanja u boksu za prasenje.

Objasni raspored i funkciju pojedinih celina u danskom boksu za tov.

Objasni raspored i funkciju pojedinih celina u boksu za odgoj na

reSetkastom podu.

Objasni raspored i funkciju pojedinih celina u bukaristu.

Objasni nacin funkcionisanja procesa u objektu sa "kucdicama" za lezanje.

Objasni raspored i funkciju pojedinih celina u objektu za pojedinacno

drzanje krmaca.

Objasni raspored i funkciju pojedinih celina u objektu za grupno drzanje

krmaca.
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