OBJEKTI | OPREMA
ZA ZIVINU

Zivinarstvo se kao grana strstva poslednjih decenija veoma intenzivno
razvija, tako da danas u mnogim zemljama zauzimanaezndajno mesto. Isto-
vremeno se jako po¢ava potrosSnja oba osnovna proizvoda Zivinarstvasan
jaja. Kod potroSnje mesa su razlike veoma velikeetu se od samo par kilo-
grama pa do preko 15 kg po glavi stanovnika godisBiino je i kod potroSnje

jaja, koja se krée od ispod 100 pa do preko 300 komada po stanovniku

godisnje.

Zivina se u na3oj zemlji drZi na visedirza. Najvei broj Zivine se jos uvek
nalazi kod malih nespecijalizovanih gazdinstava gddrZanje veoma eksten-
zivno, kao i proizvodnja jaja i mesa. U isto vrepustoje veoma velika i vrlo
usko specijalizovana gazdinstva, koja imaju, nanpri po 50.000 i viSe koko-
Saka nosilja, i to u objektima sa po 10.000-20.g60@. Kod takvog, veoma
intenzivnog drZanja koristi se oprema, kd&g@sto radi po utdenim progra-
mima, odnosno gotovo potpuno automatizovano.

Konano, izmetu ova dva méusobno veoma udaljenadiaa drzanja Zivi-
ne postoje razite mogwnosti prelaznih reSenja, &@rema tome da li je njiho-
va primena u svakom pojedinom &hju opravdana.

Za savremeni ri@n drzanja Zivine postoji viSe faktora, koji nalageoje
opravdanje:

- drZzanje Zivine je nezavisno od proizvodnih povr$o§oprivrede,
- obezbdenije i kori§€enje standardizovane i potpuno ujetkrze hrane,

- nabavka i kori&nje potpuno ujedranog proizvodnog
(tovnog ili priplodnog) materijala.

Kod Zivinarstva se veoma jasno razlikuju dva osaosmera: proizvodnja
jaja za masovnu potrosnju i proizvodnja Zivinskogsm Istina, op3ta proizvod-
nja jaja obuhvata i proizvodnju jaja za priplodnodno za proizvodnju priplod-
nih grla. Metutim, ta proizvodnja se u sustini ne razlikuje adipvodnje tzv.
konzumnih jaja.
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Drzanje kokoSaka

Proizvodnja konzumnih jaja kod specijalizovanihdjagtava zavisi od ve-
¢eg broja faktora, koji direktno ili indirektno u maj ili vecoj meri utéu na
rentabilnost proizvodnje. Ti faktori se kod ekstgnjgeg drzanja kokoSakees-
to potcenjuju, pa je stoga proizvodnja jaja, ugtawn sezonska (od praie do
jeseni).

Uspeh u proizvodnji jaja zavisi od stepena obédehfa optimalnih uslova
drZzanja, i to:

- obezbdenje kvalitetne hrane i vode u dovoljnim katiama,

- obezbdenje odgovarajte klime u objektima i to temperature,
sastava vazduha, vlaZnosti i osvetljenja,

- kori&enje odgovarajte opreme, kojom se sgigeva povrdivanje
grlai jaja.

Najveli uticaj na ukupneroskove proizvodnje jaja ima svakako hrana, i to
na dva nd&ina: potroSnjom hrane po jedinici proizvoda, i matfasturanjem
hrane. Oba n@na, a nardito visina rasturanja (gubitaka) hrane zavise dd te
nicke opreme u veomeelikoj meri.

Uticaj temperature i vlage vazduha na opstu pralmest kokoSaka je tako-
de veliki, tako da se intenzivno drZzanje kokoSaka@endea ostvari samo u zatvo-
renim objektima. Time je drZzanje kokoSaka sa ismasiz objekata bilo prak-
ticno potpuno napusteno, sve do poslednjih nekolikdingg kada se ponovo
vrata. Naravno u nesto izmenjenom obliku u odnosu nigi Eeriod.

Najpogodnija temperatura vazduha u objektima zao&kd krée se u us-
kim granicama oko 16°C (sa odstupanjima od samd(C)-4va temperatura se
kod intenzivnog drZzanja kokoSaka teSko odrzavaku wouih letnjin meseci.
Relativha vlaga vazduha ima, tdley dosta uske vrednosti oko 70% i odstupa-
njima od oko 5%, 3to se, pak, u toku zimskih mesekiio odrzava.

Kod intenzivne proizvodnje jaja poseban &jama osvetijenost prostora,
u kome kokoSke stalno Zive.

Svetlost u zn&jnoj meri utée na svakodnevni Zivotni ritam kokoSaka, i to
sa pozitivnom korelacijom. Dovoljna osvetljenostnseZze da postigne samo po-
mocéu veStgkog osvetijenja. Kod mladih grla (pik) duZina osvetljenosti
patinje sa 24¢asa dnevno (neprekidno), pa se zatim smanjuje gadma oko
45 minuta, sve dok ne porastu (sa oko 5 mesecigivbada se svetlost ponovo
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produZzava (Sto pada u vreme pronoSenja jaja), imghenajintenzivnije proiz-
vodnje jaja odrZzava se na standardnih ¢ééova dnevno, da bi se potom
povetala sa po oko 15 minuta sedmo.

Podno drzanje kokoSaka ima joS uvek velikicapaali skoro iskljdivo kod
manjih jata, na primer do par stotina grla. OvajimarZanja kokoSaka zahteva
vedi prostor i viSe rinog rada nego kavezni, pa se radi toga sve visnidgva.

Kod postojéeg ekstenzivnog drZzanja kokoSaka se podéinnaoZe da po-
bolj8a, pa i zbog toga zadrZzava svoj&@aKonano, podno drzanje kokoSaka
se lakSe prilagtava postojéim objektima, kada se oni rekonstruiSu i koriste za
proizvodnju jaja.

Kod podnog drzanja kokoSaka ceo raspoloZivi prastadeli na tri dela:

- prostor sa prostirkom,
- prostor sa letvama i
- prostor za gnezda.

Prostor sa prostirkom zauzima od 1/3 do oko 1/2pokg prostora staje.
Ako se ovaj prostor smanjuje, onda se koko3keljarisiju da duze borave nad
prostorom za ekskrement@me se postiZzu dve prednosti: prostirka se duze odr
Zava u zadovoljavajem stanju, &is¢enje staje je lakSe.

Prostor za prostirku je deo poda, koji kod Siriajastmoze da bude pored
zidova (spoljni deo), ali taki® i u sredini. Ovaj prostor je neposredno vezan za
gnezda, tako da se mora da podesi i prema émogti sakupljanja jaja. Za pro-
stirku se koristi suva piljevina, koja gesto mesa sa usitnjenom suvom i pot-
puno zdravom slamom.

Kod prostirke je vazno da ostaje Sto duZe rastresitnosno da se sa pove-
¢anjem vlaznosti Sto sporije i teZze sabija. Rastr@g@ostirka dovoljne debljine
(15-20 cm) unosi u objekat neposredno pre svakogypwg unosenja Zivine i
izbacuje s&is¢enjem na kraju perioda koégnja svakog jata.

Prostor sa letvama je uzdignut na 70-100 cm (z&elakse viSe, a teze
nize). Taj deo se sa strana u vidu zida pravi oshki (koje bi morale biti
impregnirane zbog zastite od vlage), ali tako dasediu njih ostavlja prolaz za
vazduh.

Povrsina celog prostora se pokriva sa specijalngégandm mrezom ode-
licne Zice. MreZza se plete tako da su pojedina okozagtice") priblizno
2,5x2,5 cm. Takva mreZza omdgwa nesmetano propadanje ekskremenata, ali
spre&ava propadanje jaja u shju da se snese iznad ovog dela za ekskremente.
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Cela povrSina ovog dela se ravhomerno podeli takaaloko 35 cm diz
po jedna letva. Drvene letve su dimenzija 4x5, Bixbx6 cm sluZze kao sedala
za kokoske. Gornje ivice letava moraju biti zaoidjena 1 duzni metardana se
da mogu da stangetiri kokoSke. Taj se prostor sa letvama daja i na drugi
natin. Umesto mreZe od Zice i pojedéméh letava, ceo prostor se popunjava sa
mrezom od letava. Letve su nesto uze¢em@pe su 20 mm x 25 mm. Na tajdia
se dobija neka vrsta drvene mreZze ili ograde, gojlse kokoske krau bez
ikakvih smetnji, a kroz koju izmet moZe da nesmetaropada.

MreZa od drvenih letava pruZza znatno povoljnijeouslza duZi boravak
kokoSaka, u zoni uzimanja hrane i vode, odnosnacizfanja izmeta. Time se
zona sa prostirkom manje koristi, pa prostirka jestiuze ¢uvana. Duzina bo-
ravka kokoSaka na mreZi od letava uslovljavajuilipeji hranilice, koje se pos-
tavljaju na mreZu, odnosno iznad nje.

g m
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+ 7 +
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r
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1
o

Sl. 1. Popre €ni presek objekta za podni sistem drzanja koka  sa sedalom
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Gnezda za noSenje jaja se postavljaju u najudgjepa time i najmirnije
krajeve objekta. Gnezda treba da omimgda kokoske bez uznemiravanja mogu
da nose jaja, ali u isto vreme treba i da &waju nepotrebno zadrzavanje koko-
Saka u gnezdima. Radi toga se pristup gnezdima preidu lestvica, a gnezda
se uzdiZu iznad povrSine poda na najmanje 80 -&@0 c

Grupna gnezda se jednostavnije prave tako da usiphremeno moze da
ude 4-6 kokoSaka. Prostirka u ovakvim gnezdima ptikako3Ske i omogéava
ocuvanje jaja. Mdutim, sakupljanje jaja iz grupnih gnezda je jakeZaino, pa
se ona kod wgh jata izbegavaju.

Pojedin&gna gnezda se podiZzu u 3-4 reda jedan iznad drugitepse od
drvenih dasaka sa povrSinom od oko 35x35 cm. Kdagstavne izrade dno
gnezda je puno, a zadnja strana pokretna, Sto ammegusakupljanje jaja.
Medutim, bolja je izrada gnezda sa dnom u vidu mré#eeZa je povijena
prema sredini, gde se nalazi otvor, kroz koji jajepada. Jaje pada na koso
postavljenu mreZu, tako da se otkotrljava izvanzdae pa je sakupljanje jako
olakSano. Jedno ovakvo gnezdo je dovoljno za 3kb%aka.

Za sakupljanje jaja koristi se i beskraj K
lanac sa kratkim polugama (8io kao kod |
¢iS¢enja stajnjaka), tako da se ceo sadr!
gnezda (jaja i prostirka) iznose izvan sta.i r‘"‘
Jaja se tada sakupljaju, a prostirka ¢are , Noemmeen s

ponovo u gnezda. Na ovaj dia se, istina, |/
doprinosi ustedi rada, ali se teze izbege}lﬁ\
oSte&enje jaja, pa se u praksi malo koristi.

Za ishranu koko3aka sluze korita i}
okrugle hranilice* U oba stiaja hrana se pc
pravilu donosi mehatki. Hranilice se pos- Sl 2. Jedan od tipova gnezda
tavljaju iznad prostora sa let-vama (isto ka Egﬁsjﬁ g'ea;f:rs‘sesga;lliggznéig)?
pojilice). hodnik za sa kupljanje jaja

Kod odrefivanja prostora za ishranu treb&unati da svaka kokoS ima oko
12 cm prostora na koritu, a oko 8 cm na okruglajniiici. Hranilice u vidu ko-
rita pune se pondol beskrajne trake na dnu korita, a okrugle hramitiobijaju
hranu poméu vertikalne cevi.

Prednosti podnog drZzanja kokoSaka su nesumnjivedkoahja manjih jata,
posto je mogée bez véih ulaganja. Ovaj nan u sustini viSe odgovara kokos-
kama, posto imaju viSe kretanja. Kéna, na ovaj nén se i jaja bolje éuvaju,
posto su oStenja po pravilu manja.
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Sl. 3. Razvod hrane iz maSine za hranu udvaidvar eda hranilica
- jedna od mogu ¢énosti (varijanti)

. 160 -

755
9

8 86

Sl. 4. Hranilice - korita: levo za brojlere, desno z  a nosilje

Sl. 5. Raspored okruglih vise ¢€ih hranilica u dva reda sa haizmeni  €nim
postavljanjem hranilica (levo), u tri reda (u sredi  ni) i u dva reda sa paralelnim
hranilicama (desno), veli ¢€ina "A" oko 120 cm, veli ¢€ina "B" od 70 do 100 cm,

veliéina "C" 200 do 250 cm

266



Sl. 6. Okrugla vise ¢€a hranilica Sl. 7. Presek jedne vise €e hranilice, koja
od plasti €éne mase je neposredno povezana sa puznim
mehanizmom za transport hrane

; . et

SI. 8. Raspored vise €ih kruznih hranilica i njihova veza
sa koSem za koncentrat
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Sl. 9. Mehanizovani tok hrane od bin-ciklona kao rez  ervoara preko
masine za podelu hrane do vise ¢ih plasti €nih hranilica,
po sredini objekta su postavljene pojilice

Ali, nedostaci, podnog
drzanja kokoSaka su tak®
zn&ajni. Najvei nedosta- °
tak je u velikom prostoru pc
grlu, a zatim u pov@-noj
potrosnji hrane i manjoj
proizvodnji jaja, koja su
viSe zaprljana u odnosu n
jaja iz kaveza. Svi ovi raz
lozi, kao i teZze odrZavanij¢
higijene, véa potroSnja le-
kova i si. sve viSe isklju- SI. 10. Naéin koris éenja kruzne vise ¢e
¢uju podni sistem drZanje hranilice za koke
kokoSaka iz praktne primene.

Kod podnog drZanja koko3akaiuma se sa pro&eo 6 koko3aka po 1m
ukupnog prostora staje. Istina, ovaj broj mozeibigsto véi (7-8 grla nf), ako
su manje rase i ako se brze is&ljju iz proizvodnje.

Staje za podno drzanje koko3aka bi trebale da iS&gupovoljniji oblik.
Jako uske i dugke staje su nepovoljne, i to kako po visini ulagasijedstava,
tako i u pogledu odrzavanja klimatskih uslova. Ramja treba nastojati da
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Sirinom ispod 10 m zahtevaju mnogatgeaulaganja, nego na primer sa 12 ili 15
metara Sirine (koja se smatra najpovoljnijom).

Kavezno drzanje kokoSaka postaje sve viSe standaadim drzanja koko-
Saka za proizvodnju konzumnih jaja. Drzanjem kokaSa kavezima se izbe-
gavaju osnovni nedostaci podnog drZanja: boljeriS&enje raspolozZivog pro-
stora, lakSe odrZzavanje potrebne higijene, boljaivost uz bolje korig&enje
hrane itd.

Posebno je ziajno svakako i to Sto je utroSak rada po jedinicizvoda
manji i 5to se dobijaju potpuntista jaja. Istina, u nekim zemljama se drZzanje
nosilja u kavezima ogratava na neki manji broj, dok se u nekim, Sta viSe,
zabranjuje. Osnovni razlog je humane prirode: sinsdr da je kavezno drZanje
nehumano, da se kokoSke nalaze u veoma agramin prostoru sa potpuno ves-
tatkim odrZzavanjem klime. Posledica toga je da su Ekkona kraju perioda
koris¢enja redovno u loSem stanju (delovi tela bez pemjadrice po telu, neu-
gledan izgled).

Danas se proizvode kavezi raz-
nih velicina i mogénosti korienja. J
Time je omogueno da se kavez K)
primene u veoma razltim uslovima =
i slucajevima - od vrlo malog broje
kokoSaka do prave masovne proi
vodnje jaja kod specijalizovanil
gazdinstava. Ali, osnovu jedinicl
kaveza ¢ini dosta standardizovan
veli¢ina, kojom se moraju da ispun
odreieni uslovi. Ta jedinica je kave: ’
za 2-5, naje¥e 3-4 koko3ke, od
kojih svaka treba da ima priblizni
povrsinu od oko 450 chmodnosno
0,045 i, 3to zndi da na 1 Mneto : _ «
povrsine kaveza moze dadinoko %, 'f e Kever 10,12 posn

22grla. do 5.000 nosilja, relativno jeftino

FH:-...

NN

Oblik kaveza mora da bude takav da se za svaku Skokmbezbedi
najmanje 10 cm duZine korita za ishranu. Za napajgria treba obezbediti po
jednu pojilicu na svaka dva grla.
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Podovi kaveza se izgtaju od pocinkovanegeli¢ne Zice, dok se za ostale
delove kaveza sve viSe koriste plasé materije. MreZza poda mora da obezbedi
sigurno propadanje ekskremenata. Radi toga su ‘lo&smreZe sa ptaikom
od oko 2,0 cm. Pod kaveza mora da ima dovoljan fzda da se jaje odmah
otkotrlja napolje.

Najvazniji radovi kod drZzanja kokoSaka u kavezsuaishrana, napajanje,
sakupljanje jaja tis¢enje ekskremenata. Svi ovi radovi se sprovode rlarma
prostoru, koji mora da obezbedi delove za potpushanizaciju.

Ishrana kokoSaka moZze da bude reSena time Storise ka hranu puni sa-
mo jednom, dnevno. Istina, tada se mora dama sa pow&anim gubicima hra-
ne (sa oko 5%)Ce&e punjenje hranom se ostvaruje na dvéinaa 1. pomoéu
pokretnih kolica na Sinama, koje imajutveezervoar, i prolaskom pored kaveza
direktno sipaju hranu u korita. Pokretanje kolicaZen biti r&no, ali i poma@u
motora, koji se povremeno uk§uju; 2. pom@u pokretne trake u koritu, kada
korito mora biti Sire, pé&e&e dolazi do zaghtvanja hrane.

Za napajanje zivine potrebno je obezbediti niZiamap dovodu, Sto se pos-
tize kori¥enjem poménog rezervoara za vodu, u kome se nivo vode odrZzava
pomaiu jednog plovka. Kolinom vode u rezervoaru se reguliSe pritisak, pa
time i dotok vode do pojilica. Rezervoari sluZzeddk za preventivho davanje
vitamina i lekova. Obezldenje dovoljne koliine sveZe vode i olak$ano
uzimanje ima veoma pozitivan uticaj na proizvodrmustenja jaja. Stariji &
napajanja sa uskim koritima se danas sve viSe Zajmesa pojilicama -
kapaljkama, koje kokoSkama daju zaista sveZzu védpalijke su na bliZoj,
prednjoj strani kaveza, Sto olakSava kontrolu intwalne potrebe (zamene).

Cid¢enje ekskremenata iz kaveza u napjemeri utée na nain kori&enja
kaveza, odnosno sisteme kaveznog drzanja. Ti distegu biti sledéi:

Stepenasti ili kaskadni kavezi predstavljaju najgstavnije reSenje Koris-
¢enja kaveza. Radi toga &esto primenjuju kod manijih jata, u prostorijamaekoj
se prilagdavaju za drZzanje kokoSaka, kada se rema sa primenom mehani-
zacije za obavljanje najvaznijih radova. Stepenpsttavljeni kavezi, nagge
u dva reda, obezhaju dobru preglednost kokoSaka i dovoljnu pristinust za
Ishranu i sakupljanje jaja.

Ekskrementi iz svih kaveza padaju direktno na mpod njih, gde se lage-
ruju za ceo period kor&nja kokoSaka, ili pak povremewiste potiskivanjem
izvan prostorije. Za odrzavanje povoljne klime ajisbolje je ekskremente Sto
ce¥e izbacivati. Kod ovog sistema kaveznog drZzanjaokeka r&una se sa
priblizno oko 12 grla po frprostora staje.
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Hranilica

Pojilica
o\ Sakuplja¢ jaja
Pojilica
Hranilica Folija
Sakupljac jaja U

Sl. 12. Primer etaznih kaveza sa 2 i 3 etaze

Etazni kavezi zng& dalje poboljSanje stepena iskéesja ukupnog raspo-
loZivog prostora staje, obzirom da po ¥ moZe da se drzi 16-18 grla. Kavezi
se postavljaju olbno u 3 etaze, ali se kod donje i srednje etaZe/lgsi@ovoljan
prostor, kroz koji se potiskuju (padaju) ekskreménikaveza gornje i srednje
etaZe.

Izbacivanje ekskremenata moze td&diti povremeno ili samo na kraju pe-
rioda kori€enja kokoSaka. | kod ovog sistema kaveza ne mditijuelika ula-
ganja u opremu za mehanizaciju.

Medutim, duZi boravak stajnjaka u objektu znatno navaSmikroklimu,
poveavajlti sadrzaj Stetnih gasova i vlage. Takva pojavaoSe bdraZzava na
zdravstveno stanje koka ali i na opremu koja saznal objektu. Nova reSenja
ovakvih sistema drzanja koka imaju nekoliko izméndopuna u opremi i
izgledu kaveza.

Kavezi se prave sa punim stranicama, izuzev poag@r&dnje strane u ok-
viru hranilice nalazi se odbojnik za koke. To jestuari lim Sirine oko 10 cm,
koji odbija koko od hranilice, tako da onemégua blizi prilaz hranilici. Koke
se oslanjaju nogama na odbojnik i u hranilicu &@laamo glavu. Tako se zna-
¢ajno smanjio rastur hrane iz hranilice.

Napajanje se izvodi isklfivo pomatu nipl pojilica. Potrebno je da se u
svaki segment kaveza postave dve nipl pojilicepfiakticno zn&i da svaki par
koka ima svoji pojilicu. Pojilice su smestene iziadela za suSenje stajnjaka.
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Dopuna opreme kaveza su svakako tuneli za dosysigtajnjaka. |zm#u
dva reda segmenata kaveza nalazi se tunel, kajnajdeli kavez ili segmente.
Kroz tunel se uduvava vazduh, koji se usmeravadajaku i susi ga. Time se
zn&ajno smanjuje emisija amonijaka u stajski prosatw, i vlaznost vazduha.
Tunel je sa gornje strana levkastog oblika, takealkuplja i odvodi eventualni
viSak vode koji se kapanjem sa nipl pojilica mobgapiti.

Naravno treba ista neophodnost sinhronizacije ukupnog sistema venti-
lacije sa sistemom za suSenje stajnjaka. NajpnikjadeSenje ventilacije u tak-
vim sluéajevima je sistem ravnoteze sa blagim podpritiskampodu objekta.

Sl. 13. Izgled sekcije kaveza sa kanalom za dosuSiva  nje stajnjaka

7
7 4
7 Z

Sl. 14. Naéin reSavanja sistema ventilacije kod osmoetaznog
baterijskog sistema koji ima tunele  za suSenje stajnjaka
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Baterijski kavezi imaju n&g&e tri etaZe, pa je gustina naseljenosti kokosa-
ka sliéna prethodnom 16-18 grla po ¥ okupnog prostora staje. Ako su kavezi
u 4 etaze, onda se drzi 18, do 20 grfa/m

Osnovna karakte-
ristika baterijskog sis-
tema kaveza je viSi ste

T
1

en mehanizacije svil @ rrrdnmiiiis
P J | - *\—_-.E

radova. U osnovnu opre gpeasaaecacrl—gl E=

mu obavezno  dolaze gt ) e MUY

beskrajne trake, koje is P ‘Q\\-\*
~ N - \

pod svake etaZe povre — llllumu,mm

meno odnose ekskre o e U,

\s

mente. Ishrana se reSa\
na uobtajen n&in po-
mocu kolica ili traka.
Sakupljanje jaja je me-
hanizovano, korige-
njem beskrajnih traka, na koja jaja odmah padakaizza.

Sl. 15. Izgled troetaZne baterije sa sistemom
za distribuciju hrane

Kod ove meha-
ﬁ ﬁ nizacije se najteze re-
Sava vertikalno spus-
H H tanje jaja sa gornjih
I etaza, kada u najve-
¢oj meri dolazi do
oSteivanja jaja. Kod
velikih jata se sakup-
ljanje jaja, ipak, me-
hanizuje (uklj@ujudi
sortiranje i pakova-
] h— nje), posto se za &u
no sakupljanje troSi
mnogo vremena (6-8

= = min/grlo/godina).
I o _il_ —

M

Ovaj sistem ka-
Sl. 16. Troetazni baterijski sistem sa ure  dajem za veza dolazi u obzir za

distribuciju hrane objekte sa 3.000 |
viSe kokoSaka, kada se postavlja dva reda batedj#&ini od bar 25-30 m.
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Sl. 17. Skica ure daja za mehanizovano sakupljanje jaja
kod viSeetaznog sistema

Jednoetazni kavezi (flet-dek) omdgwaju potpunu mehanizovanost svih
radova na jednostavniji ti@. Izmeiu dva reda kaveza postavljaju se pojilice,
korita za hranu i trake za jaja, ekskrementi prajada pod, odakle se redovno
mehanizovanociste, naje¥e poma@u dvostranog potiskiva ("delta-skre-
pera"). Izméu redova kaveza ostavljaju se samo uski prolakiordarolu grla i
uredaja. Klimatski uslovi se kod ovog sistema kaveztakée reSavaju. Gustina
naseljenosti koko3aka je, dosta mala i iznosi odd 24 grla /Mstaje.

A4 A%

Sl. 18. Jednoetazni kavezi (flat-deck), koji su viso ko mehanizovani za sve radove:
izmedu dva reda kaveza je snabdevanje vodom (gore), trak a za hranu
(u sredini) i traka za jaja (dole), iskoriS  éenje prostora je sa 12-14 nosilja/m

2

Od opstih karakteristika pojedinih sistema kavea&akosi istte se sva-
kako utroSak rada. On je nesumnjivo kod potpunoamigovanog baterijskog
sistema i jednoetaznih kaveza najmanji. Radi tegkod ovih sistema moge
po jednom radniku drzatak 30 do 50 hiljada kokoSaka!
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Kod drugih sistema se u prosek
ratuna sa samo 3000-7000 grla (rad
snaga). Radi toga su specijalizovana gi
dinstva, dok drugi nalaze primenu ko
manjih koncentracija kokoSaka (ne vise «
5.000 grla po gazdinstvu).

Odgoj mladih grla nekada je bio sezol

. N . . . 5.80 l
ski, posto je prilagdavan prirodnim uslo- s). 19. Presek jednog objekta sa

vima obezbéenja potrebne toplote. Zi Dbaterijskim sistemom kaveza:

dva reda dvostrukih baterija

pilice je potrebno obezbediti visoku temp sa 3 Nivoa.

raturu vazduha, koja pimje sa = 32-33°C

Danas se izutenje piliéa i njihov odgoj, ostvaruju kontinuirano u tokueel
godine. Kod odgoja mladih grla postavlja se nelmldsnovnih ciljeva: manji
gubici i Sto bolji i ravnomerniji razvoj grla, dabiskori&enje hrane, mali utro-
Sak rada itd.

Grla mogu da se drZe po sistemu podnog i kavezrimf.

Podno drzanje mladih grla je &tio podnom drZanju kokoSaka, odnosno jos
sliénije podnom drZzanju tovne Zivine. Ceo raspoloZzndgpor je tada sa kvali-
tetnom, suvom i rastresitom prostirkom, koja seotefku postavlja u debljini
od 25 do 30 cm.

Drzanje mladih grla je po sistemu "sve unutra"esa istovremenim pot-
punim praznjenjem i punjenjem. Time su radovi @éi&enja, suSenja i dezin-
fekcije objekata u velikoj meri olakSani. Kod podndrZanja u pe&etnoj fazi
(do 8 sedmica) gustina naseljenosti je dosta vélikaosi 15-20 grla/fh Posle
toga se smanjuje na priblizno polovinu, i to dosé@mice odgoja. Od tog doba
do preno3enja, mlade kokoske se drZe sa oko a8yl

Sl. 20. U po éetku tova pili €i se drZze na relativho malom prostoru, ogra  deni niskim
ogradama ("kartonima"), tako da se ne mogu udaljava ti od grejalica (4), hranilica
(2) i pojilica (3). Kod ovog drZzanja posebno je vaz  no odrzavanje pravilne tem-
perature. Ako je ona dobro regulisana, onda su pili ~ éi po éelom prostoru dobro
raspore deni (desno), ako im je jako vru ée, onda beZe ka periferiji ogra denog
prostora (levo), a ako je hladno, onda se sabijaju ispod grejalice (u sredini)
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Pili¢i se u peéetku drze u grupaméija velicina zavisi, pre svega, od kapa-
citeta lokalnog izvora toplote. Za zagrevanje sgske infra-crvene lampejji
kapacitet od na pr. 250 W zadovoljava grupuwpilbd oko 80 komada.

Grej&i na gas su obno vei, pa su i grupe piéia vete, na pr. 250 do 300.
Pili¢i se ograuju po grupama, tako da moraju da ostanu u protjise greje.

U tom prostoru se obezibge hrana sa plitkim hranilicama, kao i voda, kega
moracesto da menja.

1-gorionik,
2-plast,

5-filter za
vazduh,

£

11-veSalica
sa kukom,

12-prikljucak
za gas
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Sl. 21. Grejalica na gas (plin) za male pili €e sa najvaznijim delovima:

Ishrana mladih grla posle 8. sedmice danas se&ajpotpuno mehanizuje
koris&¢enjem odgovarajiih hranilica. Jedna takva hranilica dovoljna je32a40
mladih grla Zivine. Hranilice i sistem distribucipgane se lako uklanjaju na kra-
ju perioda odgoja Zivine, tako da se omg@igiesmetan@is¢enje cele povrSine
staje poméu mobilnih sredstava. Na &in n&in se koriste i pojilice, koje se ta-
kode lako uklanjaju.

PROGRAM OSVETLJAVANJA PODMLATKA | NOSILJA

z

2%
3
< 20

1 2 3 4....... ¥ 17 8B 9 2020 22 232, 5 % 278
NEDELJE
Sl. 22. Osvetljenost prostora mladih koka i nosilja ima izuzetan zna €aj

U prvim nedeljama (sedmicama) razvoja osvetljenost je najveca, ali ona brzo
opada, da bi u periodu od 2. do 17. nedelje bila najkraca. Posle toga duZina
osvetijenosti u toku dana raste, da bi se ustalila na oko 15-16 ¢asova dnevno
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Kavezno drzanje mladih grla se sve viSe n@rsa svojim pozitivnim 0so-
binama, koje su slhe sa onim kod drZzanja kokoSaka, kao 3to su mastja®
nja hrane i bolji razvoj grla, manji utroSak radmlji higijenski uslovi, véa
otpornost prema bolestima i si. Istina, kavezrtesisdrZzanja mladih grla ima i
odreiene nedostatke: kasnije obavezno kavezno drzakSka, viSi zahtevi u
odnosu na klimatske uslove, lako uznemiravanjeayajkanibalizma, pojava
golih mesta bez perjai si.

Kavezno drzanje ima viSe varijanti:

- kombinovano drzanje: drzanje |6di do 8. sedmice na podu, a potom pre-
bacivanje u kaveze za mlada grla ili pak odmah wveka za kokosi, gde grla
ostaju do kraja kor&&nja (sa priblizno 90 sedmica Zivota),

- 0dgoj pilica u posebnim kavezima, koji su u zasebnim prostogj, a po-
tom mladih grla u drugim kavezima,

- odgoj pilica na jednoj etaZzi viSeetaznih kaveza, a zatim wiilrenje na
ostale etaze.

Savremena reSenja objekata i opreme
za drzanje koka

U poslednjih nekoliko godina u zemljama zapadneoperse pod uticajem
raznih udruzenja, a ponajviSe udruzenja za za#iintinja, pojavio novi, bolje
receno stari modifikovani podni sistem drzanja kokpraizvodnji priplodnih i
konzumnih jaja.

Dakle, kavezni sistemi (baterijski, kaskadni), kaji decenijama kori&ni
kao najintenzivniji n&in drZzanja koka za proizvodnju jaja (za konzum)pst:
puno nestali. Oba pravca proizvodnje jaja se davasgle u istim uslovima, Sto
zn&i da se roditeljska, dedovska jata i koke nosijgga(za konzum), drze na
isti n&in.

Sustina je u podnom sistemu drZanja sa réoggtu kori¥enja ispusta van
objekata. Unutar objekata se u centralnom deluy#ing nalazi takozvano se-
dalo. To je zn&jno velika povrSina, podignuta za oko 1 m od p@d#épuno re-
Setkasta. ReSetke su plas#, bez ostrih ivica i vri@iste. Ona zauzima oko
2/3 ukupne povrSine objekta. Sa obe strane ovoglaej@ prostor za slobodno
kretanje koka.

Sedala su celokupno &age od plastike sa masnicama od 2x2 cm. Ispod
sedala se nalazi kanal za sakupljanje stajnjalsasssamom za mehaikio iziub-
ravanje. To moZe biti neko od reSenjacoith strugda ili delta skrejper.
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Sl. 23. Sema objekta za podni sistem drZzanja koka sa  ispustom

Na sedalu se nalaze gnezda i pojilice, a na domjerstoru su smestene
hranilice. Taj se princip uglavnom koristi u¢ua slucajeva. Takde je mogda
varijanta da se celokupna oprema nalazi na povs&idala. Postoje razne kom-
binacije, ali osnovni model se ne menja bitno.

Nije redak sldaj da se sve aktivnosti koka ddggu na povrSini sedala. To
podrazumeva da se ishrana i napajanje tu odvigapupsenje jaja u gnezdima,
koja su odvojena od sedala.

Gustina naseljenosti je priblizna gustini starogipmy sistema. U pode-
nju sa gustinom naseljenosti kod kaveznog sistematno je manja. To ztia
da se u proizvodnji konzumnih jaja na ovaginamora rgunati sa ovonginje-
nicom. Obzirom na W@ slobodu kretanja, koke su u boljoj kondiciji, duve i
proizvode, ali sa manjim indeksom nosivosti. Ta jazumljivo, jer znéajan
deo energije troSe na kretanje.

Sakupljanje jaja mora biti potpuno mehanizovanoujebjekat nije poZelj-
no ulaziticesto. Za sakupljanje jaja se &ke koristi pokretna beskrajna traka,
postavljena izmiéu dva red gnezda ili kao pokretno dno jednog redzzda.

Sl. 24. 1zgled objekta za podni sistem drzanja koka  nosilja za konzumna jaja
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Kod objekata sa vém kapacitetima, cela koncepcija se moZe postaviti
etazno. Tada se sedalo pravi iz sekcija etaznaakitera, kao i sve ostalo. Pod-
s&a na baterijski kavezni sistem, ali bez ograda kav&oke ulaze u kavez i
izlaze slobodno po Zelji. U okviru kaveza se nalgmiema za ishranu i napa-
janje. lzméu sekcija kaveza - sedala je slobodan podni prostor

-

36 00 3252
11 37 97 3330
1z 37 97 3335
36 00 3710
11 37 97 5350
17z 37 97 5355
1 37 97 5530
36 00 3252

67 1z 37 97 5535
w1 37 97 5630
1z 37 97 5635

2276

(@)

1890.5

600- 600- 600- 600-
715 750 1380 1200 750 1990 750 1200 1380 750 715

10980 - 11580

Sl. 25. Raspored opreme u viSeetaZznom slobodnom sist  emu
drZzanja koka nosilja

Tov pili éa
Proizvodnja Zivinskog mesa se ostvaruje veoma uesmrertovom piléa.
Osnovni cilj je da se u 3to Kem vremenu postigne odiena, ali Sto ujedna-

¢enija proséna masa grla. U isto vreme se nastoji da se paoifggroizvoda
utrosi Sto manja kalina hrane.

Za tov pilica ko-
risti se skoro isklju-
¢ivo podni sistem
drzanja. Najvéi raz-
log je Sto se na ova
nain spr&ava po-
vredivanje tela pi-
lica, pa se dostize
visok kvalitet mesa. . T

4 6
Sl. 26. Sema linija ishrane i napajanja kod tovnih pi  liéa
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Gustina naseljenosti pith kod ovog sistema zavisi, pre svega, od toga do
koje se prosme mase gaje pdli, a zatim u kojoj meri se obezhgu potrebni
klimatski uslovi. Proséna naseljenost péa iznosi oko 14-16 /Mmali moze biti
¢ak i do 20/rh.

Uslovi i n&in drZzanja tovnih pitta su skni ili potpuno isti kao i drzanje
ostalih grupa mladih grla, na primer bddukoka nosilja. Ishrana péa i snab-
devanje vodom se i ovde potpuno mehanizuju. Rayli 82 kod tova pila po-
javljuje samo periodno potreba za ¥&m ulaganjem rada. To se uvek javlja pri
kraju jednog, izméu dva i na péetku novog turnusa.

Razlozi za to su slede

- hvatanje i utovar pila na kraju tova;

Utovar pilica jednog objekta bi morao da bude istovremen, pakj@tkom
vremenu potreban ¥ebroj radnika. Hvatanje se olakSava smanjivanjatime -
intenziteta osvetljenja, a transport kéegjem transportnih traka za iznoSenje i
utovarkaveza sa pitima,

- ¢iS¢enje i dezinfekcija objekata;

Za cis¢enje stare prostirke treba ceo prostor staje odlitibad hranilica i
pojilica, paciS¢enje obaviti brzo pormia traktora. Za potpunéidéenje treba ko-
ristiti prskalice sa visokim pritiskom vode. Nakdobrog prosusSivanja objekta
treba izvrsiti dezinfekciju,

- unoSenje nove prostirke.

Za novi'"turnus" tova unosi se nova prostirka, kegaravnomerno raspo-
reduje po celom objektu, pa se zatim ponovo postajliema za ishranu i na-
pajanje. Odréen broj piléca za svaki objekat se u ¢miku odgaja kao kod
odgoja mladih grla, ali sa brzim paamjem prostora za svaku grupu. Tovdaili
traje po pravilu oko 42-45 dana uz postizanje pfiesenase pitia od oko 1800
grama.

Od ukupno potrebnog rada na tovu dalipreko 2/3 otpada na radove oko
hvatanja i utovara pite, spremanja objekta izihe turnusa i ponovnog popu-
njavanja objekta, zrtana radove koji se ne mogu da rasporede na peioéd
traje tov. Znai, za oko 40 -45 dana jednog turnusa utrosi se sswod/3 (i ma-
nje) od ukupnog rada, a za desetak danadam@nusa preostalih 2/3.
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Kavezni sistem tova se retko koristi. Tada se kerspecijalni kavezi, koji
mogu biti u 3 varijante:

« da imaju pokretno dno, kojim se omdégua spustanje pda na traku za
ekskremente, pa se tako u velikoj meri olakSavearto

« dvodelni kavezigiji se pokretni deo vadi napolje zajedno sa utowije
pili¢ima, a na nepokretnom ostaju uigai ureiaji,

* potpuno pokretni kavezi za iznoSenje i transpdrtgi

UREDAJI ZA VEQTA,CKO IZVODENJE
PILICA

Vestako izvadenje pilica je poznato jo$ pre 3000-4000 godina. Najpre u
Kini pa u Egiptu.

Tek krajem sedamnaestog igetkom osamnaestog veka vrSeni su prvi
pokusaji konstruisanja malih inkubatora u Evromk ¢e u to vreme u Egiptu
vestaki izvodilo na hiljade pika.

Masovno izvdenje pilica vestakim putem u Americi je u upotrebi tek od
1915. godine, kada su i sageai prvi sekcijski inkubatori, a odmah zatim i ve-
liki etazni inkubatori.

U nasoj zemlji do drugog svetskog rata upotrebaibakora bila je rela-
tivno mala.

Prednosti vestkog izvaienja nad prirodnim su brojne i velike. Daje se
mogunost izvatenja pilica po Zelji, u vremenu i broju, uz bithe ekonomske
prednost, ovim ndnom onemogéavamo razvoj i Sirenje raznih zaraznih bo-
lesti, jer se inkubatori mogu lakistiti i dezinfikovati.

Vestako izvadenje zahteva visoko obrazovano &tro osoblje koje treba
da rukuje sa inkubatorom, ve&kam kvatkom i da zna da odgaja pilad od izvo-
denja pa nadalje. Ovim s@mom izvedena pilad su manje otporna i Zivahna od
prirodno izvedenih.

Vestako izvodenje pilica se obavlja kor&&njem urdaja - inkubatora.
Inkubatori su specijalne utaji koji funkcioniSu po principu termostata. To
zn&i da se po volji moZe regulisati toplota, vlaznastzduha i pravilno
provetravanje.
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Svaki inkubator mora da ispunjava sléel@snovne uslove:

« da odrZava temperaturwitavom prostoru inkubiranja na jednoj
odreienoj visini;

« da odrZava odren i potreban procenat vlaznosti vazduha;

« da se provetravanje lako izvodi, a da se pri tonn kom sldaju
ne stvara promaja;

* da se lako moz&istiti i dezinfikovati;

* da je rukovanje njime prosto i jednostavno;

« da je okretanje jaja izvodljivo bez velikih potresa

» da su Sto manji troSkovi za odrZavanje.

Inkubatori se svrstavaju u pojedine tipove i to:

- prema sistemu konstrukcije za smestaj jaja,
- prema n&inu zagrevanja kao i prema broju jaja koji mogipdae.

Po n&inu smestaja jaja, sve tipove inkubatora delimalve grupe: jedno-
slojne, vodoravne ili pljosnate i viSeslojne ilimhke inkubatore.

Prema n&nu zagrevanja taki® razlikujemo dve grupe inkubatora: inku-
batore koji se zagrevaju toplom vodom i inkubatkofi se zagrevajuoplim
vazduhom.

Prema veliini inkubatore delimo na: male kapaciteta od 50-&fhada
jaja, srednje od 600 do 5000 jaja i velike od 586iSe desetina, odnosno sto-
tina hiljada jaja. NajeZe, odnosno najuotajenija je podela prema tome kako
Su jaja u njima smestena.

Jednoslojni, vodoravni ili pljosnati inkubator ¢glh je obtnom niskom
sanduku sa staklenim vratima na predsjoani, U njemwse nalaze jedna ili dve
horizontalne police odnosno rama za smestaj jgpad police sa jajima na dnu
inkubatora nalazi se slobodan prostor koji sluZzszeestaj tek izleZzenih pih.
Zagrevanje ovog inkubatora je elektrom energijom, a moze butan gasom ili
petroleumskom lampom.

Posto se jaja n&Xe zagrevaju zkgenjem toplote odozgo nadole tj. prema
ramovima u kojima se nalaze jaja, to je ovajimaagrevanja najsiniji zagre-
vanju kod prirodnog leZenja, a néito je pogodan za leZenje qijgh i guscijih
jaja. Temperatura u ovim inkubatorima @i se krée od 39-39,5°C.

Temperatura na donjoj strani jaja je @io 35-36°C, Sto odgovara tempera-
turi jaja na kokoSijem gnezdu. Prema tome pfpagemperatura u ovom inku-
batoru krée se oko 37,8°C, koja se smatra optimalnom.
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Provetravanje inkubatora vrSi se posebnim otvoragavanici aparata gde
izlazi topao vazduh i otvorima na dnu aparata ddei svezi vazduh.

Rukovanje sa ovim inkubatorima je vrlo jednostayjeo,su malog kapaci-
teta obtno od 50-600 komada jaja, vrlo se lako prenos&ad gu zgodni za rad
poetnika. Jedina im je mana Sto zbog malog kapacttete relativho viSe
goriva tako da su im troSkovi leZenja nesto viddmosu na we inkubatore.

Baterijski ili sekcijski inkubator nije niSta drugo do viSe jednoslojnih
inkubatora koji su tako sagtani da su mé&usobno povezani u sekcije odnosno
baterije i imaju zajedgki toplotni izvor. Inkubator je tako sagien da svaka
sekcija moze posebno da se reguliSe i da radi irerawd ostalih. Moderni ti-
povi snabdeveni su automatskim kontrolnimdajema. Na taj n&in moze da se
vrSi inkubiranje u razéitim vremenskim razmacima prema ukazanoj potrebi
odnosno Zelji. Kapacitet ovih inkubatora éeese od 600-40.000 jaja.

ViSeslojni, etazniili duboki inkubatori obi¢no se prave u vidu trokrilnih
ormana. U srednjem delu nalazi sedajeza zagrevanje i vlaZzenje vazduha.

Zagrevanje vazduha je @bo pomau elektrtne energije. Ramovi za sme-
Staj jaja nalaze se u svakom odcthib delova inkubatora i to u njegovom gor-
njem delu. a poredani su u viSe redova jedan idnagoga.

Okviri ramova médusobno su povezani, tako da pokretanjem jedne polug
svi ramovi mogu da promene svoj poloZaj za 90°odjeim delu inkubatora na-
laze se police koje sluze za iemje pilica. U njih se jaja prebacuju iz gornjih
polica, tri dana pred izvi@nje. U ovom tipu inkubatora jaja se zagrevaju rav-
nomerno sa svih strana strujanjem toplog vazduljiadkdtazi iz srednjeg dela
inkubatora. Na taj ri@n vrSi se stalno i pravilno provetravanje inkubratodSav
rad se obavlja automatski.

Kapacitet ovih inkubatora je radit i krece se od 1.000 do 50.000 komada
jaja.
Pored napred nabrojanih tipova inkubatora postmjevgi inkubatori u vi-

du komora - soba - gde su ramovi za smestaj jegtapljeni u viSe redova po-
kretnih stalaka.

Ovaj tunelski tip inkubatora u principu je &n sa jednim od dva pret-
hodna tipa. Ova komora se sastoji od niza ziddnihantaznih odvojenih pro-
storija od kojih jedne sluze za inkubiranje, tpjima se nalaze kokoSija jaja do
18 dana, a druge za iztenje pilica odnosno od 19 dana do kraja inkubacije.
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Ovakve prostorije su vrlo jevtine i rentabilne, fabgu da prime ogroman
broj jaja, zahtevaju manje wa&a za regulisanje temperature i vlage, mada sva-
ka komora ima poseban deg za regulisanje temperature, vlaznosti i provetra
vanje vazduha.

Jedini nedostatak im je u tome 5to je rad u njimstal oteZan i neugodan
zbog relativno visoke temperature i vlage koju fd#osta teSko podnosi.
Kapacitet ovih inkubatora je vrlo veliki afrio se krée oko 100 hiljada jaja a
mozZze biti i vei.

SMESTAJ INKUBATORA

Prostorija za smestaj inkubatora treba da je dageatako da se u njoj
relativno lako mozZe odrzavati stalna sobna tempesadd priblizno 21-22°C.
Dnevna kolebanja temperature te prostorije ne siméjueca od 5°C.

U prostoriji treba da je osigurana dobra ventikcijaskom svezeg i hlad-
nog vazduha a izlaskom toplog i zdgaog vazduha. Ventilacija prostorije ne
sme da stvara promaju. Relativha vlaznost vazdelea tda se kée oko 75%.

Prostorija treba da je dovoljno svetla, ali ne sitieizloZena direktnoj sun-
¢evoj svetlosti, zato treba da je okrenuta premarsgvtako da direktna séeva
svetlost ne pada na inkubatore. Pod te prostodfgtda bude potpuno ravan, a
inkubator mora na njemu sasvim horizontalno dai.sSRatos inkubatorske sta-
nice treba da je obavezno satga od betona, asfalta, ili specijalnih gta
koje ne dozvoljavaju klizanje, tako da se moZe laiadi i ¢istiti.

Veli¢ina prostorije za smestaj inkubatora treba daljeetaeli€ine u kojoj
se moze normalno smestiti jedan ili viSe inkubatojadan ili dva reda.

Inkubator mora stajati tako da sa svih strana imaljho prostora za mani-
pulaciju i rad s njime. Od zida treba da je udalj@manje oko pola metra, od-
nosno toliko da radnik moZze normalno dadeoZgrada treba da se nalazi na
izvesnoj udaljenosti od drumova i Zeled@ mreZe da bi se izbeglo svako po-
tresanje zgrade, a samim tim i inkubatora i jaji@s$e vrlo Stetno deluje na pra-
vilan razvoj embriona u toku inkubacije.

Za potrebe stanice mora se obezbediti dovoljnaikalihemijski i bakte-
rioloSki ispravne vode. Izbor lokacije uslovljavagsmetan dovod dovoljne ko-
licine elektréne energije. Lokacija za stanicu mora da pruzaei sslove za
nesSkodljivo uklanjanje otpadnih voda. Najmanje 1kmpreniku oko stanice ne
srne da bude ni jedan pogon industrijskog Zivinvarsbdnosno farmi.
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Inkubatorska stanica treba da ima stedprostorije:
- odeljenje za fumigaciju jaja;
- odeljenje za prijem i sortiranje jaja;
- prostoriju za skladistenje jaja;
- prostoriju za predgrevanije jaja;
- prostoriju za inkubatore;
- odeljenje za prebacivanje i prosvetljavanje jaja;
- odeljenje za izvodionike;
- prostoriju za vdenje, klasiranje i pakovanje [@i;
- odeljenje za smestaj i otpremu g
- odeljenje za otpatke;
- skladiSte ambalaze za gt
- prostoriju za fumigaciju kartonske ambalaze;
- prostoriju za pranje i dezinfekciju opreme;
- odeljenje za prljavu garderobu radnika;
- odeljenje sa tuSevima i WC;
- odeljenje z&istu garderobu radnika;
- odeljenje z&ajnu kuhinju;
- odeljenje za upravnika stanice;
- odeljenje za deZurnog radnika.

Glavni pravac tehnoloSkog procesa inkubacije tadae obavlja najjedno-
stavnijim putem, ne ukrStavdjuse ni u jednom trenutku sa sporednim pravcima
tehnoloSkog procesa. Glavni pravac tehnoloSkoggs@ge jednosmeran: jaje -
jednodnevno pile.

Tehnika rukovanja inkubatorom

Pre stavljanja jaja u nove inkubatore kao i néepku svake sezone izde-
nja, potrebno je inkubator staviti u probni racdnkolisati njegov rad najmanje
24-28c¢asova pre ulaganja jaja.

Inkubator mora da zadovoljava neke najbitnije usl&ao Sto su tempera-
tura, vlaznost, provetravanje, i okretanje jaja.dslavih nekoliko uslovdine
jednu nerazdvojnu celinu, ipak je temperatura osnfaktor za inkubaciju.

Optimalna visina temperature je izéwe37,5 i 39,5°C. Temperatura koju
treba postii u inkubatorskom prostoru je radlie visine, a uglavnhom zavisi od
sistema inkubatora.
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Kod jednoslojnih inkubatora ona je nesto viSa, stmge niZza kod etaznih
inkubatora gde se jaja zagrevaju sa svih strand.j&noslojnih inkubatora ona
se krée izmefu 37,5 1 39,5°C. Njena visina je raita u zavisnosti od perioda
inkubacije. Prve nedelje temperatura treba da lmkde37°C, druge oko 38°C i
trece 38,5°C.

U viSeslojnim inkubatorima t° za sve vreme inku@gé manje viSe stalna
i krece se oko 37,2-37,5°C. Zemna kolebanja temperature iznad normalnih
granica uslovljavaju visok procenat ugtauzametaka, zatim pie sa krivim
prstima, uvrnutim kljunovima i raSirenim nogama kadeZenje slabih pifa.

Niske temperature usporavaju raeviembriona, jer nedovoljan razvitak
embriona u odrdeno doba starosti znak je niske temperature, inu ghcaju
pili¢i se kasnije legu, a ukoliko je temperatura viSaptimalne raz\ie embri-
ona se nesto ubrzava.

Pri kraju izvatenja piléi mogu izdrzati hldenje i viSe od 24asa, samo
izvodenje tada zakaSnjava za isto toliko vreme.

Potrebno jeée&e kontrolisati temperaturu inkubatora u toku rada kna-
¢in raspodele temperature u samim inkubatorima. Mamfailatori obezbéuju
podjednaku raspodelu temperature, ipak ona nijgde/yodjednaka u inkuba-
torskom prostoru.

Doniji delovi inkubatora imaju nesto nizu temperatud praksi se ova po-
java iskori§ava na taj n&n Sto se tek uloZena jaja stavljaju u toku prvdetie
u gornji deo, zatim se druge nedelje premeStajedngi, da bi se na kraju spus-
tila u doniji, tj. najniZi deo inkubatora.

Raspored temperature u inkubatoru zavisi i od pragi rasporeda jaja u
inkubatoru. Jaja moraju biti tako raspdeea da ventilatori usmeravaju kretanje
vazduha ravnomerno i sa jedne i sa druge strambat&ra. Zbog toga aparat ne
sme biti prazan na jednoj strani, a pun na drygojto ometa pravilnu cirkula-
ciju vazduha. Takde i ramovi sa jajima prilikom okretanja moraju dadhb
simetrino postavljeni sa jedne i druge strane kako bigryidjednak otpor
vazduha na obe strane.

Drugi vazan faktor za pravilno izdenje pilca u inkubatoru je vlaznost.
Relativna vlaZznost vazduha treba da bude d&m&0 i 70%. U svakom staju
ne ispod 50% ili iznad od 80%, Sto Znea je optimum u leZioniku iznde 60 i
70%, a u izleZioniku odnosno prostoru za izlegailjéa 70-80%.
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Vlaznost treba da je nesSto viSa u prvoj ctjenedelji inkubacije ali uvek
u napred navedenim granicama. U inkubatoru vlaZzmaztluha se kontroliSe
higrometrom ili psihrometrom.

Regulisanje vlaznosti kod jednoslojnih inkubatorsi e na taj rian da se
u njima postavljaju plitke posude sa vodom i tolizibi cevi za zagrevanje.
Toplota ovih cevi utie na isparavanje vode u plitkim sudovima i to jeadmo
da se normalno reguliSe vlaznost u inkubatoru.

U viSeslojnim inkubatorima cirkulacija vazduha jdovjaka, te radi toga
ovde se mora obratiti posebna paznja na vlaznasine u inkubatoru. Okno
se kod ovih inkubatora na njihovom dnu nalaze makude sa vodom, koje se
najce&e zagrevaju pontm malog sopstvenog elekinog uretaja.

Pravilnost odrZzavanja vlaZznosti vazduha u inkuhatapZe se ceniti i pre-
ma rezultatu leZenja i prema izgledu ¢ali Ukoliko je vlaznost vazduha bila ne-
dovoljna onda su izleZeni gili mali, ulepljeni, vrlo tesko izlaze iz ljuske, se
veliki broj ugusi prilikom kljuvenja i probijanjguske. Ako je pak vlaznost bila
suviSe visoka onda se legu naduveni, mlitavi i pewti pilici, koji lako uginja-
vaju. U toku prvih 19 dana inkubacije jaje gubisabje teZine oko 10,5%.

Treci uslov za pravilan tok inkubacije je kiseonik. Wjic dovodenja do-
voljnih koli¢ina kiseonika, vrSi se provetravanje odnosno \ecifd inkubatora.
Na taj n&in uvodi se sveZ vazduh u inkubator, a ustajatigateni izbacuje se
iz inkubatora.

Potrebe embriona u kiseoniku su minimalne, ali am@raju biti stalno
obezbdene. Te potrebe u petku inkubacije su manje, a na kraju su znatno
vece Sto je i razumljivo.

Ventilacija inkubatora se postize poénmootvora kroz koje ulazi svez vaz-
duh, a izlazi ustajali vazduh. Veéilnu ovih otvora se moZe regulisati.

U viSeslojnim inkubatorima ventilatori uda sveZ vazduh kroz donje
otvore inkubatora na jednoj strani a izbacuju geedaoz otvore na suprotnoj
strani. Otvori za ventilaciju moraju biti otvoredd polovine, a za vreme Klju-
venja pilica treba da su sasvim otvoreni.

Za pravilnu inkubaciju mora se vrSiti i okretanggg]. Cilj ovog okretanja je
da se jaja podjednako zagrevaju sa svih stranajaadse izbegne slepljivanje
Zumanca sa ljuskom. Posledica slepljivanja je ginu¢ce embriona ili nepra-
vilan razvoj zametka.
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Okretanje treba vrsiti jedanput na jednu, a drugira drugu stranu. Okre-
tanje jaja treba vrsiti viSe puta u toku &#sa i to olino od 12-24 puta Sto za-
visi od sistema inkubatora.

Po stavljanju jaja u inkubator ne treba odmah ivdiitetanje jaja, jer ih
treba ostaviti na miru bar 2, a jos je bolje 3 danek pd&ev odéetvrtog pa do
osamnaestog dana obavezno je okretanje jaja.

Posle osamnaestog dana prestaje se sa okretangenona se ostavljaju
na miru u izleZioniku da bi pile moglo normalno skaizleZze. U to vreme nema
viSe opasnosti od slepljivanja sa ljuskom jer jdogon ve ispunio ljusku.

Pri radu sa velikim viSeslojnim inkubatorima, gaeobino u isti inkubator
ulazu jaja svakih sedam dana temperatura, relatilafmost vazduha, provetra-
vanje i okretanje jaja prakto ostaju isti sve do osamnaestog dana, kadaase jaj
prebacuju u izleZionik.

Kod jednoslojnih aparata okretanje jaja secnbivrsi rukom i to jedanput
dnevno, a kod viSeslojnih to okretanje se vrSi ugten automatskim udajima.

Za vreme inkubacije treba vrsiti i rastileanje jaja da bi se postigla pra-
vilna raspodela temperature u jajetu, a istovremnbi se i potpuno provetrio
inkubator. Rashl#ivanje se moze izvesti poréw ventilacionih uréaja ili izvla-
¢enjem polica sa jajima iz inkubatora, zavisno oght#oji je tip inkubatora u
pitanju. Mnogi noviji inkubatori imaju ugdene specijalne kompjutere koji
reguliSu i kontroliSu optimalne uslove inkubaclep i okretanje jaja.

Valjenje pilica painje dvadesetog dana, dvadeset prvog dana samkz-
leZe najvéi broj pilica. Dvadeset i drugog dana izleZzenigibu slabi i neot-
porni, a preko ovog roka jaja se &b viSe i ne drZze u inkubatoru, tj. sva neiz-
leZena jaja treba unistiti.

Tokom izleganja maniji inkubatori se samo povremiekiatko otvaraju da
bi se odstranile prazne ljuske, ali ova otvararghd da su retka dok se veliki ne
otvaraju. lzvestan broj pda teSko se oslolda svoje ljuske i prema misljenju
vedine strinjaka takvim pileima ne treba pomagati, jer su oni@in slabi i za-
krZljali, zato ih treba pustiti da se sami oslobddéda uginu.

IzleZeni pilii ostaju u inkubatorskom prostoru 4:&sova, dok se potpuno
ne osuse. Posle toga pilse vade i stavljaju u zagrejanu prostoriju pogtae
ku kvaeku ili se transportuju u druga mesta za dalje dugaje.

Inkubatori se najviSe upotrebljavaju za leZenj&tajlnesto manje za leze-
nje ¢uri¢a i pa&ica, a mogu se upotrebljavati i za leZenje ostalgtavzivine.
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Za leZenje guSc¢a postoje posebno gieni inkubatori. Procenat leZzenja u inku-
batoru je razliit. Smatra se da je najnizi zadovoljav@jprocenat izvdenja ako
se od uloZenih jaja postigne oko 70%.

Sliéno izvaienju pilica vrSi se i veStko izvadenje ostalih vrsta Zivine,
principi su isti, dok su manje pojedinosti réitk kod raznih vrsta Zivine.

TEHNOLOSKI POSTUPAK 1ZVO BENJA
JEDNODNEVNIH PILICA

Dovozenje jaja do inkubatorske stanice

Kvalitet jaja za nasad u velikoj meri zavisi odaysl, ndina i vremena
transporta. Zbog toga je neophodno prilikom transpgaja posebno voditi
ratuna da se izbegnu:

- preterano zagrevanje jaja (temperaturC2dvise);

- preterano hidenje (temperatura ispod 10°C);

- jaki potresi;

- prevelika relativna vlaznost vazduhadaed 90%);

- preniska relativna vlaznost vazduha (manja od 50%);
- suviSe dug transport (preko ¢2sova i duze).

Zbog toga je poZeljno da se transport jaja obasgecijalnim vozilom za
transport koje mora da bude zatvoreno i da posedhgtaje za klimatizaciju.
PoZeljno je da se jaja za priplod transportuju rdceskim uloScima, koje posle
preuzimanja jaja treba spaliti.

Jaja za nasad obavezno moraju biti dezinfikovanaamaoj farmi gde su
proizvedena, pa se tek onda mogu specijalnim vazii@nsportovati do inku-
batorske stanice.

Vozilo za transport priplodnih jaja pre i posle yiea jaja mora biti savr-
Seno oprano i dezinfikovano.

Prijem i priprema jaja za nasad

Dovezena jaja unose se u prostoriju za prijem prpmu jaja za nasad.
Ukoliko se odmah ne pripremaju za ulaganje, osaavige na odmoru nekoliko
dana. Pre ulaganja, jaja se vade iz kutija i nalposm stolu se slaZzu u lese
inkubatora.

289



Prostorija za prijem i pripremu jaja za nasad trédadrZava priblizno istu
temperaturu od oko 15-18°C i relativhu vlaznostdudm od 75-85%, $to omo-
guéava sasvim sigurnéuvanje jaja do 5 dana starosti uz potpugovanje
njihovog inkubacionog kvaliteta. 1z ove prostoripgposredno pre ulaganja jaja
se odvoze u prostoriju za fumigaciju.

Ulaganje jaja

Kolica sa sloZzenim jajima prevoze se u prostorgupredgrevanje jaja na
oko 6¢asova pre ulaganja. Temperatura ove prostorij@tdabiznosi oko 22°C.
Ukoliko ne postoji ova prostorija, onda se jajavoze direktno iz prostorije za
prijem i cuvanje u prostoriju sa inkubatorima i to na ok&a8ova pre ulaganja,
gde temperatura talle treba da bude oko 22°C. Isto tako neophodno je da
prostorija sa inkubatorima ima relativnu vlaznastduha od najmanje 75%.

Posle 6¢asova posto su jaja provela u prostoriji za predgrg ili pak u
prostoriji sa inkubatorima uvoze se u inkubator.

Prebacivanje jaja u izvodionik

Tehnitko reSenje savremenih inkubatora prédvida se posle 18 dana
kolica sa jajima izvl&e iz inkubatora i to istim onim redom kako su iZz&lpa u
inkubator i prebacuju se u izvodionik koji se nalaposebnoj prostoriji odno-
sno odvojenoj od prostorije sa inkubatorima. U opgjstoriji se jaja vade iz
kolica inkubatora, i prebacuju se u posebne lada&ézvaienje pilica, koje se
zatim stavljaju u posebna kolica izvodionika.

U zavisnosti od organizacije rada na samoj inkuls&ty stanici, kao i od
velicine same stanice, pregled jaja se moze vrSiti dva ippto 5. ili 6. dana prvi
put, a drugi put osamnaestog dana i to prilikonbacié/anja jaja iz inkubatora u
izvodionik.

Na malim inkubatorskim stanicama prvi pregled jaimvlja se n@e&e,
Sestog dana inkubacije, ako su jaja s belom ljuslkadnako imaju braon ljusku,
sedmog dana.

Neoplaiena jaja, kao i ona sa uginulim zametkom, trebaditbiz inku-
batora.

Na velikim inkubatorskim stanicama, ¢isto ekonomskih razloga, pregled
jaja se vrSi samo jedanput i to osamnaestog daljav@g pregleda je da se iz
inkubatora izbace sva jaja s uginulim zametkom Kaikse stvorilo viSe prostora
za izvaienje pilia.

290



Postupak sa jajima u izvodioniku

U izvodioniku je vaZzno optimalne klimatske usloweizvaienje pilca. To
se obezbduje automatski putem kompjutera i odgovaéajelektronike.

Optimalna temperatura u izvodioniku je ¢&e od 36,5 do 37,2°C, a rela-
tivna vlaznost vazduha prvog dana je oko 85%, dyudgna je neSto malo ée
dok se tréeg dana umgji za vlaznost né&p&e iskljwuju iz rada, kako bi se
izlegli pili¢i bolje osusili i¢vrsto stali na svoje noge.

Vadenje jednodnevnih pili ¢éa

Ukoliko su jaja pravilno odabrana, dob¢avana i priblizno iste starosti,
to se ona uglavnom i izvode u priblizno isto vretpeu roku od 5-6¢asova.
Za to vreme svi zdravi i normalni gilisu se izlegli, osusili tvrsto stali na
svoje noge.

Pili¢i se vade na posebnim stolovima, vrlo paZljivo daialjno se pojedi-
nano pregledaju i svi zdravi i normalni glistavljaju se u kartonske kutije
kapaciteta 100 pitia.

Klasiranje jednodnevnih pili  ¢éa

Zdrava i snazna pilad poznaje se i na prvi pogkdsu Zivahna, sa dobro
zaraslim pupkomCvrsto stoje na nogama, a krila su. im podignutaljubliena
uz telo.

U prvu klasu svrstavaju se gilikoji su se izlegli u prvih @asova od mo-
menta kljuvanja pilia, to su Zivahni pidi, sa dobro zaraslim pupkontvrstim
stavom nogu. Ziva masa ovih pii treba da se kée oko 40 i vise grama.

U drugu Kklasu se ubrajaju giliizleZzeni izmeu 6 i 12¢asova sa progsaom
masom od 36 do 40 grama i sa svim ostalim karastiesima pilta prve klase.

Trec¢a klasa predstavilja pike izleZene posle Basova ali sa manjim gres-
kama na pupku i sa Zivom masom od 32 do 35 grama.

Cetvrta klasa pilia obuhvata sve one @i koji su slabo Zivahni, sa slabim
stavom nogu, slabo zaraslim pupkom i sa Zivom masamom od 30 grama.

Prostorija u kojoj se se obavlja klasiranjedailimora biti dobro zagrejana
na temperaturu oko 30°C i relativnu vlaZznost vazdoko 75%.
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Otprema jednodnevnih pili  ¢éa

Pili¢i moraju stti na odrediSte najkasnije za 48 do&ova posle leZenja.
Za to vreme imaju rezervu hrane u svom organizmu.

Za transport pitia koristi se posebno vozilo sa klima dagem. U vozilu se
moraju obezbediti odgovardjuuslovi za transport pita, pored klimatskih i
transportni. Pri tome se misli na meh#a pomagala za slaganje kutija sa
pili¢ima. Vozilo pre upotrebe mora da je dobro opradezinfikovano.

Treba voditi rduna da se u vreme visokih temperatura za vremepiiéa
transportuju samo u toku sveZijeg perioda danaivise, ncu, rano ujutro.

Otpremom piléa zavrSava se proizvodni proces i@gnja pilca odnosno
inkubiranje, a istovremeno seddge sa pripremom prostorija i opreme za sle-
deci nasad.

292



