МЕШАЊЕ ТЕЧНОСТИ
Течности се мешају из више разлога:

1. Када треба убрзати неку топлотну или дифузиону операцију,

2. Када треба направити хомогену смешу две течности – емулзију,  или смешу течности и чврстих супстанци – сустензију.

3. Да би се спречило образовање коре, прегревање масе на грејним површинама, таложење.

Мешање покретљивих течности обавља се врло лако. уколико је течност вискознија мешање је теже, а и потребна је већа снага за мешање. Вискозне течности се пре мешања често загревају. Тестасте и жилаве масе које више немају својства течности, веома се тешко мешају. 

Мешалице за течност се могу поделити у две групе:

1. Механичке мешалице
· Машалице са лопатицама
· Пропелерске мешалице
2. Пнеуматске мешалице
· Барботажна мешалица
МЕШАЛИЦЕ СА ХОРИЗОНТАЛНИМ ЛОАТИЦАМА
Састоје се из вертикалног вратила (1)  на коме су причвршћење лопатице (2). 
Вертикално вратило се заједно са лопатицама обрће око своје осе. Због обртања вратила, честице течности које доспевају на лопатице биће изложене центрифугалној сили и кретаће се од центра ка периферији. На њихово место долазе са стране нове количине течности, који ће, опет под дејством центрифугалне силе бити бачене ка периферији. На тај начин се постиже мешање. Мешање није потпуно, јер се обавља углавном у хоризонталном слоју, колико је шира лопатица и мало испод и изнад ње. У осталој маси течност скоро мирује. Да би се ово избегло на једно вратило ставља се већи број лопатица. При мешању оваквим мешалицама потребна је велика снага и мешање дуго траје.  
1- вратило

2- лопатице
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